


ACESSÓRIOS
SUSPENÕES E FIXAÇÃO

  bellaluce.com.br

Fundada em 1990, a BELLALUCE se consolidou pela 
qualidade, vanguardismo e constante evoluçao 
tecnológica.

Em sua estrutura, localizada em Cajamar, no estado 
de São Paulo, podemos destacar o completo parque 
fabril e grande capacidade produtiva de luminárias, 
componentes e sistemas de iluminação. A empresa 
conta também com um dos maiores e mais 
completos laboratórios fotométricos da América 
Latina, além de seus estoques, área comercial, 
financeira e administrativa.

Todo este setup é apoiado por equipamentos 
modernos, softwares inteligentes, sistema integrado 
e uma equipe de profissionais capacitados a 
oferecer soluções de excelência.

Os produtos da BELLALUCE possuem qualidade 
comprovada, seguem padrões e normas rígidas de 
produção, obedecem a legislação e orientações dos 
principais órgãos reguladores do país.  

ESTRUTURA FABRIL
Setor produtivo completo e integrado
Áreas de desenvolvimento e projetos

LABORATÓRIO FOTOMÉTRICO
um dos maiores e mais completos da América Latina
com Goniofotômetro, equipamentos de controle e alguns
dos softwares mais avançadados do setor luminotécnico

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
profissionais treinados e com conhecimento técnico
capazes de auxiliar e sanar dúvidas nas mais diversas ocasiões

PROJETOS
contamos com equipe própria capacitada para
desenvolver produtos para os mais diversos fins
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A linha Pro-color é composta por módulos de iluminação com 

IRC de até 98 e com fator R9 maior que 85. É a maior evolução 

em qualidade de emissão luminosa dos últimos tempos.

Está disponível em diversas potências, fluxos e ângulos de 

facho, por isso, proporciona inúmeras possibilidades de 

efeitos, tornando-se um item versátil e que pode compor 

variados ambientes de seu projeto. 

Diâmetro
50mm

Potências disponíveis
4W • 7W • 9W • 12W

Fluxos luminosos disponíveis
300lm • 500lm • 900lm • 1400lm

Compatíveis com fontes luminosas LED AR111 a PRO-COLOR | 

AR111 traz como diferenciais o alto índice de reprodução de 

cores (IRC >98) e a possibilidade de controle da temperatura 

de cor e da intensidade luminosa.

Essas características proporcionam a inserção de inúmeras 

tecnologias auxiliares como, por exemplo, diversas 

possibilidades de automações de iluminação. 

| 50

| 111

Ângulos disponíveis
15° |  25°  |  38°  |  60°

Diâmetro
111mm

Potências disponíveis
22W • 25W • 31W • 37W

Fluxos luminosos disponíveis
2000lm • 2900lm • 3500lm • 4000lm

Ângulos disponíveis
10° |  21°  |  40°  |  60°
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NASC50 é uma linha de luminárias elaborada para proporcionar conforto visual extremo. Seu design é discreto, com linhas 
definidas e composição que prioriza o controle de ofuscamento.

Compatível com fontes luminosas MR16 (dicróicas) e também podem ser equipadas com os módulos LED da família 
PROCOLOR, que possuem IRC acima de 98 com R9 superior a 85.

A linha NASC também dispõe de lentes e acessórios como, por exemplo, o “Honeycomb”, que auxilia o controle de 
ofuscamento e aumenta o conforto visual.
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

design discreto e baixo ofuscamento

Ø 100mmBRANCO MICROTEXTURIZADO PRETO MICROTEXTURIZADO MARROM MICROTEXTURIZADO

Ø 106mm

111mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL1710-BMT 0220Branco Microtexturizado

Ângulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1710-PMT 0220Preto MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1710-MA 0220Marrom MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

design discreto e baixo ofuscamento

Ø 100mmBRANCO MICROTEXTURIZADO PRETO MICROTEXTURIZADO MARROM MICROTEXTURIZADO

Ø 106mm

111mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL1710-BMT 0220Branco Microtexturizado

Ângulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1710-PMT 0220Preto MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1710-MA 0220Marrom MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

Ø 161mm

Ø 167mm

130mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL1714-BMT 0220Branco Microtexturizado

Ângulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas LED AR111

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

BL1714-PMT 0220Preto MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

BL1714-MA 0220Marrom MicrotexturizadoInformações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

bellaluce.com.br

design moderno e baixo ofuscamento

BRANCO MICROTEXTURIZADO PRETO MICROTEXTURIZADO MARROM MICROTEXTURIZADO

ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES
IRC > 98  |  R9 > 85



10       21         40       60

Qualidade, desgn e conforto

Com a utilização dos módulos LED PRO-COLOR, a fidelidade de cores alcançada 
e a alta eficiência, aliadas ao conforto visual da linha NASC, representam o que há 
de melhor no mercado.

Seu design minimalista reune características ímpares que harmonizam com os 
mais diversos projetos e estilos. É discreta e sua construção foi totalmente 
elaborada para inibir o ofuscamento sem comprometer o desempenho requerido 
na iluminação do ambiente.

ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES
IRC > 98  |  R9 > 85

ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES
IRC > 98  |  R9 > 85

COMPATÍVEL COM  LED MR16 (DICRÓICAS) - Ø 50mm

COMPATÍVEL COM  LED AR111 - Ø 111mm

2700K, 3000K e 4000K

2700K, 3000K e 4000K
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Qualidade, desgn e conforto

Com a utilização dos módulos LED PRO-COLOR, a fidelidade de cores alcançada 
e a alta eficiência, aliadas ao conforto visual da linha NASC, representam o que há 
de melhor no mercado.

Seu design minimalista reune características ímpares que harmonizam com os 
mais diversos projetos e estilos. É discreta e sua construção foi totalmente 
elaborada para inibir o ofuscamento sem comprometer o desempenho requerido 
na iluminação do ambiente.

ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES
IRC > 98  |  R9 > 85

ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES
IRC > 98  |  R9 > 85

COMPATÍVEL COM  LED MR16 (DICRÓICAS) - Ø 50mm

COMPATÍVEL COM  LED AR111 - Ø 111mm

2700K, 3000K e 4000K

2700K, 3000K e 4000K
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BRAVO-50
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRAVO
50
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BRAVO-50
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRAVO
50

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver sobre forro.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2400 0220

Ângulo

BRAVO é um conjunto de luminárias do tipo projetor/spot que estão disponíveis nas versões para embutir, sobrepor, 

para utilização em trilhos e até em eletrocalhas e perfilados. Equipada com módulo LED PROCOLOR possui grande 

variedade de potências, fluxos e ângulos de facho. Esta família pode ser encontrada na opção com 50mm de 

diâmetro, que se assemelha às luminárias que utilizam dicróicas (MR16) e também com 111mm de diâmetro, 

semelhantes a LED AR111. Produzidas com corpo em alumínio injetado, possuem excelente dissipação de calor e 

recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo.

APLICAÇÃO:
Para embutir em forro de gesso

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

86mm

58mm

66mm

Ø 50mm LED PROCOLOR
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PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2401 0220

Ângulo

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

86mm

58mm

66mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br

APLICAÇÃO:
Para trilhos. Consulte opções
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PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2401 0220

Ângulo

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

86mm

58mm

66mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br

APLICAÇÃO:
Para trilhos. Consulte opções

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2402 0220

Ângulo

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

LED PROCOLOR

112mm

85mm

85mm

APLICAÇÃO:
indicado para sobrepor em lajes e forros diversos
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APLICAÇÃO:
Amplamente utilizado em eletrocalhas 
e estruturas suspensas

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver no perfilado.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2403 0220

Ângulo

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

85mm

53mm
64mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br



APLICAÇÃO:
Amplamente utilizado em eletrocalhas 
e estruturas suspensas

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver no perfilado.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2403 0220

Ângulo

Diâmetro:
50mm

Potências disponíveis:
4W  |  7W  |  9W  |  12W

Fluxos luminosos disponíveis:
350lm  |  600lm  |  900lm  |  1400lm

Ângulos disponíveis:
15° |  25°  |  38°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

85mm

53mm
64mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br
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BRAVO-111
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRAVO
111
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BRAVO-111
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRAVO
111

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver sobre forro.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2500 0220

Ângulo

BRAVO é um conjunto de luminárias do tipo projetor/spot que estão disponíveis nas versões para embutir, sobrepor, 

para utilização em trilhos e até em eletrocalhas e perfilados. Equipada com módulo LED PROCOLOR possui grande 

variedade de potências, fluxos e ângulos de facho. Esta família pode ser encontrada na opção com 50mm de 

diâmetro, que se assemelha às luminárias que utilizam dicróicas (MR16) e também com 111mm de diâmetro, 

semelhantes a LED AR111. Produzidas com corpo em alumínio injetado, possuem excelente dissipação de calor e 

recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo.

APLICAÇÃO:
Para embutir em forro de gesso

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

Ø 90mm LED PROCOLOR
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000
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4000
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3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

APLICAÇÃO:
Para trilhos. Consulte opções

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2501 0220

Ângulo

120mm

120mm
124mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000
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10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

APLICAÇÃO:
Para trilhos. Consulte opções

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2501 0220

Ângulo

120mm

120mm
124mm

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2502 0220

Ângulo

LED PROCOLOR

APLICAÇÃO:
indicado para sobrepor em lajes e forros diversos
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°
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6000
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4000
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10000
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14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver no perfilado.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2503 0220

Ângulo

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br

APLICAÇÃO:
Amplamente utilizado em eletrocalhas 
e estruturas suspensas



PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

Diâmetro:
111mm

Potências disponíveis:
22W  |  25W  |  31W  |  37W

Fluxos luminosos disponíveis:
2000lm | 2900lm | 3500lm | 4000lm

Ângulos disponíveis:
10° |  21°  |  40°  |  60°

Temperatura de cor:
2700K, 3000K e 4000K

ATENÇÃO: Verifique as diversas possibilidades com PRO-COLOR. Selecione conforme suas necessidades de IRC, temperatura de cor, potência, fluxo, ângulo e cor do acabamento.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES.
 •Prevê alojamento do driver no perfilado.

Informações luminotécnicas conforme LED PRO-COLOR selecionado

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL2503 0220

Ângulo

LED PROCOLOR

bellaluce.com.br

APLICAÇÃO:
Amplamente utilizado em eletrocalhas 
e estruturas suspensas
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NORD
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

NORD
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NORD
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

NORD

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

CIRDADIAN SYSTEM
PRODUTO EQUIPADO COM

Esta linha de produtos pode ser ajustada para  simular o ciclo circadiano e, com isso, favorecer o organismo regulando a geração da melatonina 
e auxiliando no controle fotobiológico, trazendo melhorias no sono, alimentação, estresse e controle da temperatura corporal, por exemplo.

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração com CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6100-500 2700K - 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6100-501 1800K - 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6100-502 2700K - 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

Ângulo

A linha NORD é formada por balizadores LED que podem ser embutidos tanto em paredes, quanto em pisos. Altamente 
resistente e com grau de proteção IP66, são indicados para marinas, decks, saunas, estacionamentos, jardins e áreas 
externas.
As dimensões reduzidas facilitam a instalação em pisos e paredes pois não requerem nichos profundos, além disso, a 
tecnologia de dissipação de calor é muito eficiente, garante excelente qualidade luminosa e longa vida útil. São produzidos 
em alumínio com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e amarelamento.
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6100-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6100-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6100-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6100-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6100-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6100-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6100-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6100-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

1800K 3000K 4000K 4500K 5500K 6000K 6500K

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração com CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6101-500 2700K - 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6101-501 1800K - 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6101-502 2700K - 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

Ângulo

CIRDADIAN SYSTEM
PRODUTO EQUIPADO COM

Esta linha de produtos pode ser ajustada para  simular o ciclo circadiano e, com isso, favorecer o organismo regulando a geração da melatonina 
e auxiliando no controle fotobiológico, trazendo melhorias no sono, alimentação, estresse e controle da temperatura corporal, por exemplo.
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6101-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6101-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6101-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6101-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6101-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6101-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6101-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6101-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br
CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração com CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6102-500 2700K - 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6102-501 1800K - 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6102-502 2700K - 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

Ângulo

CIRDADIAN SYSTEM
PRODUTO EQUIPADO COM

Esta linha de produtos pode ser ajustada para  simular o ciclo circadiano e, com isso, favorecer o organismo regulando a geração da melatonina 
e auxiliando no controle fotobiológico, trazendo melhorias no sono, alimentação, estresse e controle da temperatura corporal, por exemplo.
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6102-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6102-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br



45

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6102-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6102-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6102-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6102-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6102-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6102-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br
CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração com CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6103-500 2700K - 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6103-501 1800K - 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

BL6103-502 2700K - 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt10°

Ângulo

CIRDADIAN SYSTEM
PRODUTO EQUIPADO COM

Esta linha de produtos pode ser ajustada para  simular o ciclo circadiano e, com isso, favorecer o organismo regulando a geração da melatonina 
e auxiliando no controle fotobiológico, trazendo melhorias no sono, alimentação, estresse e controle da temperatura corporal, por exemplo.
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6103-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6103-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br



ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6103-100 2700K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-101 3000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-102 4000K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-103 6500K 1,5W>90 100lm 1066Bivolt21°

BL6103-200 2700K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-201 3000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-202 4000K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

BL6103-203 6500K 3W>90 200lm 1066Bivolt21°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 3W, 200lm e CCT 3000K

CCT AlimentaçãoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL6103-300 2700K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-301 3000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-302 4000K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-303 6500K 3W>90 200lm 106612VDC21°

BL6103-400 2700K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-401 3000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-402 4000K 6W>90 400lm 106612VDC21°

BL6103-403 6500K 6W>90 400lm 106612VDC21°

Ângulo

bellaluce.com.br
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LIVELLO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

LIVELLO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-133-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado10°

BL4020-136-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado10°

BL4020-123-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado10°

BL4020-126-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado10°

BL4020-113-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado10°

BL4020-116-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado10°

BL4020-103-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado10°

BL4020-106-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado10°

Ângulo

A linha LIVELLO contém embutidos de solo para as mais  diversas finalidades. A grande variedade de fluxos 

luminosos e aberturas de fachos possibilitam sua utilização tanto como balizador para orientar tráfego, quanto para 

iluminar proporcionando efeitos ao paisagismo e arquitetura. Produzida em alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e amarelamento.

Ideal para uso externo pois conta com grau de proteção IP66.
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.75m
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0.5m
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0.25m

180° 165°165°
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90°

75°

135°

150°150°

120°

105°

90°

75°

135°

4000

8000

12000

16000

VIDRO COM

RESSALTO GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas
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ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-132-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado21°

BL4020-135-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado21°

BL4020-122-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado21°

BL4020-125-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado21°

BL4020-112-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado21°

BL4020-115-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado21°

BL4020-102-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado21°

BL4020-105-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado21°

Ângulo

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

180°165° 165°150°
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105°

90°

75°

135°
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120°
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90°

75°

135°

3.00m

2.50m

2.00m

1.50m

1.00m

511lx

735lx

1149lx

2042lx

4595lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

4000

2000

6000

8000 0.93m

0.77m

0.62m

0.46m

0.31m

VIDRO COM

RESSALTO

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas



51
bellaluce.com.br

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-132-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado21°

BL4020-135-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado21°

BL4020-122-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado21°

BL4020-125-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado21°

BL4020-112-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado21°

BL4020-115-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado21°

BL4020-102-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado21°

BL4020-105-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado21°

Ângulo

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm
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511lx

735lx

1149lx

2042lx

4595lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

4000
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6000

8000 0.93m

0.77m

0.62m

0.46m

0.31m

VIDRO COM

RESSALTO

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-131-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado40°

BL4020-134-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado40°

BL4020-121-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado40°

BL4020-124-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado40°

BL4020-111-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado40°

BL4020-114-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado40°

BL4020-101-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado40°

BL4020-104-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado40°

Ângulo

2.17m

1.81m

1.45m

1.09m

0.72m

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

VIDRO COM

RESSALTO
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

bellaluce.com.br

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm
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2.57m
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1.03m
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1.00m

101lx

145lx

227lx

404lx
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-137-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado60°

BL4020-138-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado60°

BL4020-127-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado60°

BL4020-128-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado60°

BL4020-117-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado60°

BL4020-118-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado60°

BL4020-107-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado60°

BL4020-108-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado60°

Ângulo

VIDRO COM

RESSALTO
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

bellaluce.com.br

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-137-ES 3000K 11W>90 1000lm 1066Escovado60°

BL4020-138-ES 4000K 11W>90 1000lm 1066Escovado60°

BL4020-127-ES 3000K 15W>90 1400lm 1066Escovado60°

BL4020-128-ES 4000K 15W>90 1400lm 1066Escovado60°

BL4020-117-ES 3000K 20W>90 1800lm 1066Escovado60°

BL4020-118-ES 4000K 20W>90 1800lm 1066Escovado60°

BL4020-107-ES 3000K 25W>90 2100lm 1066Escovado60°

BL4020-108-ES 4000K 25W>90 2100lm 1066Escovado60°

Ângulo

VIDRO COM

RESSALTO
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.75m

0.62m

0.5m

0.37m
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4000
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-133-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto10°

BL4020-136-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto10°

BL4020-123-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto10°

BL4020-126-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto10°

BL4020-113-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto10°

BL4020-116-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto10°

BL4020-103-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto10°

BL4020-106-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto10°

Ângulo

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

VIDRO COM

RESSALTO
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

0.93m

0.77m

0.62m

0.46m

0.31m

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

180°165° 165°150°
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1.50m

1.00m

511lx

735lx

1149lx

2042lx

4595lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-132-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto21°

BL4020-135-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto21°

BL4020-122-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto21°

BL4020-125-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto21°

BL4020-112-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto21°

BL4020-115-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto21°

BL4020-102-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto21°

BL4020-105-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto21°

Ângulo

4000

2000

6000

8000

VIDRO COM

RESSALTO
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

0.93m

0.77m

0.62m

0.46m

0.31m

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)
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2.50m
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1.00m

511lx
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1149lx

2042lx

4595lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-132-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto21°

BL4020-135-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto21°

BL4020-122-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto21°

BL4020-125-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto21°

BL4020-112-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto21°

BL4020-115-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto21°

BL4020-102-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto21°

BL4020-105-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto21°

Ângulo

4000

2000

6000

8000

VIDRO COM

RESSALTO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

VIDRO COM

RESSALTO

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

2.17m
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0.72m
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2.50m

2.00m

1.50m
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-131-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto40°

BL4020-134-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto40°

BL4020-121-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto40°

BL4020-124-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto40°

BL4020-111-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto40°

BL4020-114-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto40°

BL4020-101-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto40°

BL4020-104-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto40°

Ângulo



56

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

bellaluce.com.br

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-137-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto60°

BL4020-138-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto60°

BL4020-127-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto60°

BL4020-128-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto60°

BL4020-117-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto60°

BL4020-118-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto60°

BL4020-107-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto60°

BL4020-108-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto60°

Ângulo

VIDRO COM

RESSALTO



57

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

bellaluce.com.br

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-137-PT 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto60°

BL4020-138-PT 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto60°

BL4020-127-PT 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto60°

BL4020-128-PT 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto60°

BL4020-117-PT 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto60°

BL4020-118-PT 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto60°

BL4020-107-PT 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto60°

BL4020-108-PT 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto60°

Ângulo

VIDRO COM

RESSALTO
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-033 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-036 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-023 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-026 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-013 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-016 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-003 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado10°

BL4020-006 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado10°

Ângulo



58
bellaluce.com.br

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-032 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-035 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-022 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-025 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-012 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-015 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-002 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-005 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado21°

Ângulo
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2000

6000
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-032 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-035 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-022 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-025 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-012 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-015 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-002 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado21°

BL4020-005 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado21°

Ângulo

4000
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-031 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-034 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-021 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-024 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-011 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-014 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-001 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado40°

BL4020-004 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado40°

Ângulo
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K
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Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-037 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-038 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-027 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-028 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-017 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-018 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-007 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-008 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado60°

Ângulo
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GRAU DE PROTEÇÃO IP66
Ideal para utilização em áreas externas

ATENÇÃO: Gráficos de referência realizados na configuração 25W, 2100lm e temperatura de cor 3000K

180°165° 165°

400

600

800

1000

150°

120°

105°

90°

75°

135°

150°

120°

105°

90°

75°

135°

3.08m

2.57m

2.06m

1.54m

1.03m

3.00m

2.50m

2.00m

1.50m

1.00m

101lx

145lx

227lx

404lx

909lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

90x140x130mm (Ø x Tampa x P)

125mm

Ø142mm

CCT AcabamentoIRC Potência Fluxo IPCódigo IK

BL4020-037 3000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-038 4000K 11W>90 1000lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-027 3000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-028 4000K 15W>90 1400lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-017 3000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-018 4000K 20W>90 1800lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-007 3000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado60°

BL4020-008 4000K 25W>90 2100lm 1066Preto ou Escovado60°

Ângulo



A linha de produtos da BELLALUCE que transforma
o aconchego do seu lar em ambiente adequado para trabalho

de forma automática programável ou com um simples comando
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CONFORT
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

CONFORT
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Luminária Linear LED arandela  para iluminação direta, 

indireta ou direta e indireta. Corpo em alumínio tratado 

com acabamento em pintura eletrostática poliéster e 

difusor translúcido.

Opções:

BL8128 (ILUMINAÇÃO DIRETA)

2300lm a 2600lm / 48,7W 

BL8128DI (DIRETA E INDIRETA)

2300lm a 4076lm / 48,7W a 72,4W 

BL8128I (INDIRETA)

2300lm a 2600lm / 48,7W

LINEA-A
BL8128

Luminária Linear LED de sobrepor com corpo em 

alumínio tratado com acabamento em pintura 

eletrostática poliéster e difusor translúcido.

LINEA-S
BL2128

1800K a 3000K 2300

2700K a 4000K 2600

Temp. de Cor (CCT)

1800K a 3000K 2300

2700K a 4000K 2600

Temp. de Cor (CCT)

1080mA
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Luminária Linear LED pendente para iluminação direta, 

indireta ou direta e indireta. Corpo em alumínio tratado 

com acabamento em pintura eletrostática poliéster e 

difusor translúcido.

Opções:

BL9028 (ILUMINAÇÃO DIRETA)

2300lm a 2600lm / 48,7W 

BL9028DI (DIRETA E INDIRETA)

2300lm a 4076lm / 48,7W a 72,4W 

BL9028I (INDIRETA)

2300lm a 2600lm / 48,7W

LINEA-P
BL9028

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco 

recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado 

com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 

resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Dimensões: 100x84mm (AxØ)

Nicho: Ø 76mm
Peso: 0,094Kg

PALLA DR
BL1074DR

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco 

fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com 

acabamento em pintura eletrostática poliéster, 

resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Dimensões: 100x84mm (AxØ)

Nicho: Ø 76mm
Peso: 0,092Kg

PALLA FR
BL1074FR
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Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e 
foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado 
tratado com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento.

BL1241/1DR
Dimensões: 94x97mm (LxC)

Nicho: 84x87mm (LxC)

BL1241/2DR
Dimensões: 94x168mm (LxC)

Nicho: 84x158mm (LxC)

BL1241/3DR
Dimensões: 94x238mm (LxC)

Nicho: 84x228mm (LxC)

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e 
foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado 
tratado com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento.

BL1084/1
Dimensões: 100x86x86mm (AxLxC)

Nicho: Ø 76mm

BL1084/2
Dimensões: 100x86x86mm (AxLxC)

Nicho: 76x155mm (LxC)

BL1084/3
Dimensões: 100x86x86mm (AxLxC)

Nicho: 76x240mm (LxC)

PULITO DR
BL1084DR

MULTI DR
BL1241DR
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TRENTA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

TRENTA
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TRENTA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

TRENTA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

L

A

C

Potências disponíveis:
10W | 20W | 30W | 40W |  50W

Fluxos luminosos disponíveis:
800lm | 1600lm | 2400lm | 3200lm | 4000lm

Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

TRENTA é uma família de luminárias composta por pendentes lineares LED de altura e largura reduzidos que se 
adaptam com harmonia e delicadeza a diferentes ambientes. Produzidas em alumínio, recebem tratamento em 
pintura eletrostática poliéster, que resiste ao intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor 
em acrílico translúcido que distribuem uniformemente o fluxo luminoso e proporcionam excelente conforto visual.

BL9031 3000K >9010W 800lm 20 02104° 35x35x580mm

BL9032 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 35x35x1150mm

BL9033 3000K >9030W 2400lm 20 02104° 35x35x1700mm

BL9034 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 35x35x2260mm

BL9035 3000K >9050W 4000lm 20 02104° 35x35x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  
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A linha TRENTA  também conta com uma série de 
produtos equipados com aletas que proporcionam 
ainda mais controle do ofuscamento e conforto 
visual.

BL9031-A 3000K 10W 800lm 35x35x580mm

BL9032-A 3000K 20W 1600lm 35x35x1150mm

BL9033-A 3000K 30W 2400lm 35x35x1700mm

BL9034-A 3000K 40W 3200lm 35x35x2260mm

BL9035-A 3000K 50W 4000lm 35x35x2820mm

Código CCT Potência Fluxo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser desenvolvidos para conectarem-se
uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

bellaluce.com.br



A linha TRENTA  também conta com uma série de 
produtos equipados com aletas que proporcionam 
ainda mais controle do ofuscamento e conforto 
visual.

BL9031-A 3000K 10W 800lm 35x35x580mm

BL9032-A 3000K 20W 1600lm 35x35x1150mm

BL9033-A 3000K 30W 2400lm 35x35x1700mm

BL9034-A 3000K 40W 3200lm 35x35x2260mm

BL9035-A 3000K 50W 4000lm 35x35x2820mm

Código CCT Potência Fluxo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser desenvolvidos para conectarem-se
uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

bellaluce.com.br
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LUNA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

LUNA
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LUNA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

LUNA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

CONFORTO VISUAL
Foco recuado que minimiza o ofuscamento
e aumenta consideravelmente o conforto visual

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
Difusor translúcido que auxilia a
distribuição uniforme do fluxo luminoso

Ø 212mm

108mm

Ø 224mm

108mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

200

300

400

500

BL1700/211

Código

2700K

CCT

>90

IRC

11W

Potência

1000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

90°

BL1700/311 3000K >90 11W 1000lm 20 0290°

BL1700/411 4000K >90 11W 1000lm 20 0290°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Ø 212mm

108mm

Ø 224mm

108mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

160

240

320

400

BL1700/222

Código

2700K

CCT

>90

IRC

22W

Potência

2000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

90°

BL1700/322 3000K >90 22W 2000lm 20 0290°

BL1700/422 4000K >90 22W 2000lm 20 0290°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Ø 212mm

108mm

Ø 224mm

108mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 15°

200

300

400

500

600

BL1700/234

Código

2700K

CCT

>90

IRC

34W

Potência

3000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

90°

BL1700/334 3000K >90 34W 3000lm 20 0290°

BL1700/434 4000K >90 34W 3000lm 20 0290°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Ø 212mm

108mm

Ø 224mm

108mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 15°

240

360

480

600

720

BL1700/244

Código

2700K

CCT

>90

IRC

44W

Potência

4000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

90°

BL1700/344 3000K >90 44W 4000lm 20 0290°

BL1700/444 4000K >90 44W 4000lm 20 0290°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

INTERIOR
EMBUTIDOS

Luminária redonda LED de embutir em alumínio tratado com e acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento, possui foco recuado e difusor translúcido que 
auxilia na distribuição uniforme do fluxo luminoso e no controle de ofuscamento.
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SOFT
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

SOFT
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

Os produtos da linha SOFT são luminárias de embutir com foco levemente recuado e 
orientável. Possuem design delicado e minimalista, conferem iluminação sutil e requintada ao 
ambiente. São produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/2 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/3 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/4 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/1 20 02

167x89mm 180°

177mm
99mm

87mm

245x89mm 180°

255mm

99mm

87mm

167x167mm 180°

177mm177mm

87mm

89x89mm 180°

99mm99mm

87mm

GU10 / MR11
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

Os produtos da linha SOFT são luminárias de embutir com foco levemente recuado e 
orientável. Possuem design delicado e minimalista, conferem iluminação sutil e requintada ao 
ambiente. São produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/2 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/3 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/4 20 02

GU10 / MR11

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1652/1 20 02

167x89mm 180°

177mm
99mm

87mm

245x89mm 180°

255mm

99mm

87mm

167x167mm 180°

177mm177mm

87mm

89x89mm 180°

99mm99mm

87mm

GU10 / MR11

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

GU10 / MR1695x95mm 180°

107mm107mm

95mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16, comumente chamadas dicróicas.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1653/1 0220

95x266mm 180°

280mm

107mm

95mm

GU10 / MR16

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16, comumente chamadas dicróicas.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1653/3 0220

175x175mm 180°

193mm193mm

95mm

GU10 / MR16

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16, comumente chamadas dicróicas.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1653/4 0220

GU10 / MR16

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16, comumente chamadas dicróicas.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1653/2 0220

95x175mm 180°

193mm
107mm

95mm
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

117x119mm 180°

131mm131mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/1 20 02

GU10 / PAR20

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/2 20 02

GU10 / PAR20119x228mm 180°

241mm
131mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/3 20 02

GU10 / PAR20119x336mm 180°

350mm

131mm

130mm

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/4 20 02

GU10 / PAR20230x230mm 180°

242mm242mm

130mm



79

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

117x119mm 180°

131mm131mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/1 20 02

GU10 / PAR20

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/2 20 02

GU10 / PAR20119x228mm 180°

241mm
131mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/3 20 02

GU10 / PAR20119x336mm 180°

350mm

131mm

130mm

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1654/4 20 02

GU10 / PAR20230x230mm 180°

242mm242mm

130mm

900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

168x166mm 180°

180mm180mm

157mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1656/1 20 02

GU10 / PAR30

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1656/2 20 02

GU10 / PAR30168x325mm 180°

339mm
180mm

157mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1656/3 20 02

GU10 / PAR301168x483mm 180°

497mm

180mm

157mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IPIKÂngulo

BL1656/4 20 02

GU10 / PAR30325x327mm 180°

340mm340mm

157mm
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/1 20 02

168x168mm 180°

180mm180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/2 20 02

168x325mm 180°

339mm
180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/3 20 02

168x483mm 180°

497mm

180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/4 20 02

327x327mm 180°

340mm340mm

157mm

GU10 / AR70

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.



81

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/1 20 02

168x168mm 180°

180mm180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/2 20 02

168x325mm 180°

339mm
180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/3 20 02

168x483mm 180°

497mm

180mm

157mm

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1661/4 20 02

327x327mm 180°

340mm340mm

157mm

GU10 / AR70

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

GU10 / AR111168x168mm 180°

180mm180mm

157mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1671/1 20 02

GU10 / AR111

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1671/2 20 02

168x325mm 180°

339mm
180mm

157mm

GU10 / AR111

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1671/3 20 02

168x483mm 180°

497mm

180mm

157mm

GU10 / AR111

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1671/4 20 02

327x327mm 180°

340mm340mm

157mm
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bellaluce.com.br

PULITO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

PULITO
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INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1084/3DR

76x240mm

260mm

86mm

100mm

180°

A linha PULITO DR é constituída por luminárias de embutir com foco recuado orientável. Discretas e versáteis, 
compõem com harmonia diferentes conceitos arquitetônicos e proporcionam iluminação charmosa aos 
ambientes. Produzida em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Disponível em versões com 1, 2 ou 3  focos.

76mm

86mm86mm

100mm

180°

BL1084/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

76x155mm

172mm
86mm

100mm

180°

BL1084/2DR

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
(use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)
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INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1084/3DR

76x240mm

260mm

86mm

100mm

180°

A linha PULITO DR é constituída por luminárias de embutir com foco recuado orientável. Discretas e versáteis, 
compõem com harmonia diferentes conceitos arquitetônicos e proporcionam iluminação charmosa aos 
ambientes. Produzida em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Disponível em versões com 1, 2 ou 3  focos.

76mm

86mm86mm

100mm

180°

BL1084/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

76x155mm

172mm
86mm

100mm

180°

BL1084/2DR

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
(use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

BL1085/3DR

98x310mm

330mm

110mm

140mm

180°

98x200mm

220mm
110mm

140mm

180°

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø98mm

110mm110mm

140mm

180°

BL1085/1DR

BL1085/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

FOCO ORIENTÁVEL
que possibilita iluminação pontual e geral
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INTERIOR
EMBUTIDOS

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x310mm

330mm

110mm

105mm

180°

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø98mm

110mm110mm

105mm

180°

BL1086/1DR

98x200mm

220mm
110mm

105mm

180°

BL1086/2DR

BL1086/3DR

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

RESISTÊNCIA
Luminária em alumínio tratado
com pintura eletrostática em poliéster
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INTERIOR
EMBUTIDOS

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x310mm

330mm

110mm

105mm

180°

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø98mm

110mm110mm

105mm

180°

BL1086/1DR

98x200mm

220mm
110mm

105mm

180°

BL1086/2DR

BL1086/3DR

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

RESISTÊNCIA
Luminária em alumínio tratado
com pintura eletrostática em poliéster

900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
EMBUTIDOS

FOCO RECUADO ORIENTÁVEL
Controle de ofuscamento e iluminação pontual

bellaluce.com.br

145x450mm

478mm

159mm

155mm

180°

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1087/3DR

Ø 145mm

159mm159mm

155mm

180°

145x295mm

314mm
159mm

155mm

180°

BL1087/1DR

BL1087/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

EE27 / PAR30

EE27 / PAR30

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

E27 / PAR30
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INTERIOR
EMBUTIDOS

VERSATILIDADE
1, 2 e 3 focos para proporcionarmais possibilidades a seus projetos

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1088/3DR

BL1088/1DR

BL1088/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

145x450mm

478mm

159mm

125mm

180°

Ø 145mm

159mm159mm

125mm

180°

145x295mm

314mm
159mm

125mm

180°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

GU10 / AR111

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°
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INTERIOR
EMBUTIDOS

VERSATILIDADE
1, 2 e 3 focos para proporcionarmais possibilidades a seus projetos

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1088/3DR

BL1088/1DR

BL1088/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

145x450mm

478mm

159mm

125mm

180°

Ø 145mm

159mm159mm

125mm

180°

145x295mm

314mm
159mm

125mm

180°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

GU10 / AR111

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

BL1084/3FR

76x240mm

260mm

86mm

100mm

180°

As luminárias que fazem parte da linha PULITO FR para embutir, possuem foco recuado, são discretas, 
versáteis, compõem com harmonia diferentes conceitos arquitetônicos e proporcionam iluminação elegante 
aos ambientes. Produzida em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Disponível em versões com 1, 2 ou 3  focos.

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø76mm

86mm86mm

100mm

180°

BL1084/1FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

76x155mm

172mm
86mm

100mm

180°

BL1084/2FR

GU10/ MR16

GU10/ MR16

GU10/ MR16

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas MR16.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas MR16.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas MR16.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)
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INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1085/1FR

Ø 98mm

110mm110mm

140mm

180°

98x200mm

220mm
110mm

140mm

180°

BL1085/2FR

BL1085/3FR

98x310mm

330mm

110mm

140mm

180°

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

FOCO RECUADO
proporciona excelente conforto visual
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INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1085/1FR

Ø 98mm

110mm110mm

140mm

180°

98x200mm

220mm
110mm

140mm

180°

BL1085/2FR

BL1085/3FR

98x310mm

330mm

110mm

140mm

180°

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

FOCO RECUADO
proporciona excelente conforto visual

INTERIOR
EMBUTIDOS

DURABILIDADE
Luminária em alumínio tratado
com pintura eletrostática poliéster

bellaluce.com.br

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1086/3FR

98x310mm

330mm

110mm

105mm

180°

BL1086/1FR

BL1086/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

98x200mm

220mm
110mm

105mm

180°

Ø 98mm

110mm110mm

105mm

180°

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1087/3FR

BL1087/1FR

BL1087/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

145x50mm

478mm

159mm

155mm

180°

Ø 145mm

159mm159mm

155mm

180°

145x295mm

314mm
159mm

155mm

180°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27/LED PAR30

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27/LED PAR30

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

E27/LED PAR30

FOCO RECUADO
auxilia ao controle de ofuscamento
garantindo excelente conforto visual
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1087/3FR

BL1087/1FR

BL1087/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

145x50mm

478mm

159mm

155mm

180°

Ø 145mm

159mm159mm

155mm

180°

145x295mm

314mm
159mm

155mm

180°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27/LED PAR30

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IESE27/LED PAR30

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED PAR30 base E27.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

E27/LED PAR30

FOCO RECUADO
auxilia ao controle de ofuscamento
garantindo excelente conforto visual

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1088/3FR

BL1088/1FR

BL1088/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

145x295mm

314mm
159mm

125mm

180°

Ø 145mm

159mm159mm

125mm

180°

145x450mm

478mm

159mm

125mm

180°

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas LED AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / AR111

GU10 / AR111

RESISTÊNCIA
Luminária em alumínio tratado
com pintura eletrostática em poliéster
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bellaluce.com.br

DELICATO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

DELICATO
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INTERIOR
EMBUTIDOS

Os produtos da linha DELICATO são luminárias de embutir com foco recuado e orientável. 
Possuem design elegante, conferem iluminação sutil e requintada ao ambiente. São 
produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/3 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/4 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/1 20 02

82x82mm 180°

82mm82mm

88mm

160mm
82mm

88mm

82x160mm 180°

82x238mm 180°

238mm

82mm

88mm

159x159mm 180°

159mm159mm

88mm

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11
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INTERIOR
EMBUTIDOS

Os produtos da linha DELICATO são luminárias de embutir com foco recuado e orientável. 
Possuem design elegante, conferem iluminação sutil e requintada ao ambiente. São 
produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/3 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/4 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1350/1 20 02

82x82mm 180°

82mm82mm

88mm

160mm
82mm

88mm

82x160mm 180°

82x238mm 180°

238mm

82mm

88mm

159x159mm 180°

159mm159mm

88mm

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1351/1 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1351/3 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1351/4 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1351/2 0220

179x179mm 180°

179mm179mm

95mm

177mm
90mm

95mm

90x177mm 180°

163x163mm 180°

90mm90mm

106mm

90x263mm 180°

263mm

90mm

95mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

114x114mm 180°

114mm114mm

130mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

130mm

224mm
114mm

130mm

114x224mm 180°

225x225mm 180°

225mm225mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/3 20 02

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/4 20 02

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

114x114mm 180°

114mm114mm

130mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

130mm

224mm
114mm

130mm

114x224mm 180°

225x225mm 180°

225mm225mm

130mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/3 20 02

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1352/4 20 02

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

114x114mm 180°

114mm114mm

79mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

79mm

224mm

114mm

79mm

114x224mm 180°

225x225mm 180°

225mm225mm

79mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1353/4 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1353/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1353/2 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1353/1 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

INTERIOR
EMBUTIDOS

163x163mm 180°

163mm163mm

157mm

322mm
163mm

157mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

157mm

321x321mm 180°

321mm
321mm

157mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/1 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/2 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/4 20 02

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

INTERIOR
EMBUTIDOS

163x163mm 180°

163mm163mm

157mm

322mm
163mm

157mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

157mm

321x321mm 180°

321mm
321mm

157mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/1 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/2 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1354/4 20 02

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

163x163mm 180°

163mm163mm

106mm

322mm
163mm

106mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

106mm

321x321mm 180°

321mm321mm

106mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1355/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1355/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1355/3 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1355/4 20 02

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111





bellaluce.com.br

GIRO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

GIRO
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

70mm

GIRO é um conjunto de luminárias de embutir com foco multidirecional, produzidas em 
alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento.

BL1405/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm

BL1405/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1405/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

70mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

70mm

GIRO é um conjunto de luminárias de embutir com foco multidirecional, produzidas em 
alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento.

BL1405/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm

BL1405/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1405/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

70mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

FOCO ORIENTÁVEL
proporciona grande versatilidade pois pode ser utilizado
tanto para iluminação geral, quanto para iluminação de destaque

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

76mm

BL1406/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ALUMÍNIO
Luminária produzida em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

110mm

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

110mm BL1407/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

110mm

BL1407/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1407/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ALUMÍNIO
Luminária produzida em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

110mm

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

110mm BL1407/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

110mm

BL1407/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1407/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

95mm

Luminárias de embutir, com foco recuado multidirecional. Corpo em alumínio injetado 
tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento.

BL1405/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm

BL1405/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1405/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

95mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

FOCO ORIENTÁVEL
proporciona grande versatilidade pois pode ser utilizado
tanto para iluminação geral, quanto para iluminação de destaque

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

76mm

BL1406/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS

FOCO ORIENTÁVEL
proporciona grande versatilidade pois pode ser utilizado
tanto para iluminação geral, quanto para iluminação de destaque

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

76mm

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

76mm

BL1406/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1406/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

FOCO RECUADO ORIENTÁVEL
elaborado para proporcionar maior conforto visual através
do controle de ofuscamento e da orientação do fluxo luminoso

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

110mm

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

110mm BL1407/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

110mm

BL1407/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1407/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20





bellaluce.com.br

TITO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

TITO
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INTERIOR
EMBUTIDOS

TITO é uma família de luminárias de embutir “no frame” que possui projeção de 3 centímetros 
para fora do teto, com foco recuado e orientável. Seu design delicado e minimalista foi 
elaborado para proporcionar grande conforto visual, iluminação sutil e requintada. São 
produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/3 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/4 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/1 20 02

82x82mm 180°

82mm82mm

118mm

160mm

82mm

118mm

82x160mm 180°

82x238mm 180°

238mm

82mm

118mm

159x159mm 180°

159mm159mm

118mm

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11
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INTERIOR
EMBUTIDOS

TITO é uma família de luminárias de embutir “no frame” que possui projeção de 3 centímetros 
para fora do teto, com foco recuado e orientável. Seu design delicado e minimalista foi 
elaborado para proporcionar grande conforto visual, iluminação sutil e requintada. São 
produzidas em alumínio e recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

579lx

145lx

64lx

36lx

23lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.60m

1.10m

1.70m

2.30m

2.80m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED MR11  |  IRC >90  |  4W  |  230lm  |  30°  |  CCT 2700K

Solicite outras configurações.

240

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

360

480

600

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/3 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/4 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1390/1 20 02

82x82mm 180°

82mm82mm

118mm

160mm

82mm

118mm

82x160mm 180°

82x238mm 180°

238mm

82mm

118mm

159x159mm 180°

159mm159mm

118mm

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

GU10 / MR11

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1391/1 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1391/3 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1391/4 0220

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1391/2 0220

179x179mm 180°

179mm179mm

125mm

177mm
90mm

125mm

90x177mm 180°

163x163mm 180°

90mm90mm

125mm

90x263mm 180°

263mm

90mm

125mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

114x114mm 180°

114mm114mm

160mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

160mm

225x225mm 180°

225mm225mm

160mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/3 20 02

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/4 20 02

224mm
114mm

160mm

114x224mm 180°

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

114x114mm 180°

114mm114mm

160mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

160mm

225x225mm 180°

225mm225mm

160mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/3 20 02

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1392/4 20 02

224mm
114mm

160mm

114x224mm 180°

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

GU10 / PAR20

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1393/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1393/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1393/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1393/4 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70..

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

114x114mm 180°

114mm114mm

109mm

114x334mm 180°

334mm

114mm

109mm

224mm

114mm

109mm

114x224mm 180°

225x225mm 180°

225mm225mm

109mm

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

163x163mm 180°

163mm163mm

187mm

322mm
163mm

187mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

187mm

321x321mm 180°

321mm
321mm

187mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/4 20 02

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

163x163mm 180°

163mm163mm

187mm

322mm
163mm

187mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

187mm

321x321mm 180°

321mm
321mm

187mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/1 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/2 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1394/4 20 02

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

GU10 / PAR30

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

163x163mm 180°

163mm163mm

136mm

322mm
163mm

136mm

163x322mm 180°

163x481mm 180°

481mm

163mm

136mm

321x321mm 180°

321mm321mm

136mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1395/1 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1395/2 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1395/3 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1395/4 20 02

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111



P
R

O
J
E

T
O

: 
R

IC
A

R
D

O
 A

LM
E

ID
A



P
R

O
J
E

T
O

: 
R

IC
A

R
D

O
 A

LM
E

ID
A

bellaluce.com.br

PALLA

PALLA
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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GU10 / MR16

GU10 / MR16

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado orientável. Corpo em alumínio 
injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento.

INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1074DR 02
100mm

Ø 84mm

Ø 54mm 180°

BL1074FR 20

20

02
100mm

Ø 84mm

Ø 54mm 180°

FOCO ORIENTÁVEL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

FOCO RECUADO
auxilia o controle de ofuscamento
e aumenta o conforto visual 
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GU10 / MR16

GU10 / MR16

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado orientável. Corpo em alumínio 
injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento.

INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1074DR 02
100mm

Ø 84mm

Ø 54mm 180°

BL1074FR 20

20

02
100mm

Ø 84mm

Ø 54mm 180°

FOCO ORIENTÁVEL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

FOCO RECUADO
auxilia o controle de ofuscamento
e aumenta o conforto visual 

bellaluce.com.br

INTERIOR
EMBUTIDOS

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1075DR 20 02
140mm

Ø 110mm

Ø 54mm 180°

BL1075FR 20 02
140mm

Ø 110mm

Ø 54mm 180°

105mm

Ø 110mm

Ø 54mm 180°

105mm

Ø 110mm

Ø 54mm 180°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1076DR 20 02

BL1076FR 20 02

E27 / PAR20

E27 / PAR20

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1077DR 20 02

BL1077FR 20 02

INTERIOR
EMBUTIDOS

155mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

155mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com pintura eletrostática poliéster

E27 / PAR30

E27 / PAR30
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900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1077DR 20 02

BL1077FR 20 02

INTERIOR
EMBUTIDOS

155mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

155mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com pintura eletrostática poliéster

E27 / PAR30

E27 / PAR30

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

bellaluce.com.br

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1078DR 20 02

BL1078FR 20 02

125mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

125mm

Ø 157mm

Ø 54mm 180°

GU10 / AR111

GU10 / AR111

FOCO RECUADO
Auxilia no controle de ofuscamento
e proporciona excelente conforto visual
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75mm60mm

178mm

170x65x60mm (AxLxP)

GU10 / MR16

A luminária GUIDE possui foco assimétrico, corpo em alumínio tratado em pintura 
eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo e ao amarelamento.

BL1053
GUIDE

bellaluce.com.br

GUIDE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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75mm60mm

178mm

170x65x60mm (AxLxP)

GU10 / MR16

A luminária GUIDE possui foco assimétrico, corpo em alumínio tratado em pintura 
eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo e ao amarelamento.

BL1053
GUIDE

bellaluce.com.br

GUIDE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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bellaluce.com.br

LUMINA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

LUMINA



127
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LUMINA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

LUMINA

A linha LUMINA é constituída por luminárias de embutir “no frame”    híbridas, ou seja, contam com tecnologia LED e 
também utiliza fontes luminosas padronizadas pelo mercado. As tecnologias podem ser acionadas simultaneamente 
ou de forma alternada.
A iluminação com LED acoplado está posicionada na região superior da luminária e proporciona iluminação geral e 
confortável que conta também com o auxílio de um difusor em acrílico leitoso. Já as fontes luminosas são utilizadas 
tanto para potencializar a iluminação geral, quanto para conferir iluminação pontual e de destaque a objetos, obras de 
arte e detalhes arquitetônicos.
O conforto visual é garantido pelo design dos produtos que possuem arranjo antiofuscante e foco estrategicamente 
recuado. Produzidas em alumínio tratado recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. 

INTERIOR
EMBUTIDOS

395 mm

155 mm

105 mm

274 mm274 mm

100 mm

274 mm
155 mm

105 mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

02BL1160/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP IKÂngulo

BL1160/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1160/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

155 mm155 mm

105 mm

BL1160/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

155x155mm 180°

155x274mm 180°

155x395mm 180°

274x274mm 180°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

02BL1161/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP IKÂngulo

BL1161/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1161/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

395 mm

155 mm

105 mm

274 mm274 mm

100 mm

274 mm
155 mm

105 mm

BL1161/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

155 mm155 mm

105 mm

155x155mm 180°

155x274mm 180°

155x395mm 180°

274x274mm 180°

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

02BL1161/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP IKÂngulo

BL1161/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1161/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

395 mm

155 mm

105 mm

274 mm274 mm

100 mm

274 mm
155 mm

105 mm

BL1161/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

155 mm155 mm

105 mm

155x155mm 180°

155x274mm 180°

155x395mm 180°

274x274mm 180°

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

GU10 / AR111

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1162/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

02BL1162/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP IKÂngulo

BL1162/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1162/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

549 mm

205 mm

105 mm

377 mm377 mm

100 mm

377 mm
205 mm

105 mm

205 mm205 mm

105 mm

205x205mm 180°

205x377mm 180°

205x549mm 180°

377x377mm 180°

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111
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TAZZA

TAZZA
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

BL1260/4

306 mm306 mm

115 mm

BL1260/3

425 mm

187 mm

115 mm

BL1260/2

306 mm
187 mm

115 mm

BL1260/1

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 5W 500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 10W 1000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 15W 1500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 20W 2000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

187 mm187 mm

115 mm

A linha TAZZA é constituída por luminárias de embutir híbridas, ou seja, contam com tecnologia LED e também utiliza 
fontes luminosas padronizadas pelo mercado. As tecnologias podem ser acionadas simultaneamente ou de forma 
alternada.
A iluminação com LED acoplado está posicionada na região superior da luminária e proporciona iluminação geral e 
confortável que conta também com o auxílio de um difusor em acrílico leitoso. Já as fontes luminosas são utilizadas 
tanto para potencializar a iluminação geral, quanto para conferir iluminação pontual e de destaque a objetos, obras de 
arte e detalhes arquitetônicos.
O conforto visual é garantido pelo design dos produtos que possuem arranjo antiofuscante e foco estrategicamente 
recuado. Produzidas em alumínio tratado recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. 

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

174x174mm 180°

174x289mm 180°

174x410mm 180°

289x289mm 180°
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INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

BL1260/4

306 mm306 mm

115 mm

BL1260/3

425 mm

187 mm

115 mm

BL1260/2

306 mm
187 mm

115 mm

BL1260/1

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 5W 500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 10W 1000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 15W 1500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

2700K >90 20W 2000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

187 mm187 mm

115 mm

A linha TAZZA é constituída por luminárias de embutir híbridas, ou seja, contam com tecnologia LED e também utiliza 
fontes luminosas padronizadas pelo mercado. As tecnologias podem ser acionadas simultaneamente ou de forma 
alternada.
A iluminação com LED acoplado está posicionada na região superior da luminária e proporciona iluminação geral e 
confortável que conta também com o auxílio de um difusor em acrílico leitoso. Já as fontes luminosas são utilizadas 
tanto para potencializar a iluminação geral, quanto para conferir iluminação pontual e de destaque a objetos, obras de 
arte e detalhes arquitetônicos.
O conforto visual é garantido pelo design dos produtos que possuem arranjo antiofuscante e foco estrategicamente 
recuado. Produzidas em alumínio tratado recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. 

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

174x174mm 180°

174x289mm 180°

174x410mm 180°

289x289mm 180°

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosasAR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

2700K >90 5W 500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1261/1

2700K >90 10W 1000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1261/2

2700K >90 15W 1500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1261/3

2700K >90 20W 2000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1261/4

306 mm306 mm

115 mm

425 mm

187 mm

115 mm

306 mm
187 mm

115 mm

187 mm187 mm

115 mm

GU10 / AR70289x289mm 180°

GU10 / AR70174x410mm 180°

GU10 / AR70174x289mm 180°

GU10 / AR70174x174mm 180°
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

2700K >90 5W 500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/1

2700K >90 10W 1000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/2

2700K >90 15W 1500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/3

2700K >90 20W 2000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/4

409 mm409 mm

115 mm

581 mm

237 mm

115 mm

409 mm
237 mm

115 mm

237 mm237 mm

115 mm

DIFUSOR ACRÍLICO
iluminação geral
confortável e eficiente

FOCO RECUADO ORIENTÁVEL
para iluminação pontual que destaca
objetos, obras de arte e arquitetura

E27 / PAR20392x392mm 180°

E27 / PAR20224x564mm 180°

E27 / PAR20224x392mm 180°

E27 / PAR20224x224mm 180°



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

2700K >90 5W 500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/1

2700K >90 10W 1000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/2

2700K >90 15W 1500lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/3

2700K >90 20W 2000lm 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1262/4

409 mm409 mm

115 mm

581 mm

237 mm

115 mm

409 mm
237 mm

115 mm

237 mm237 mm

115 mm

DIFUSOR ACRÍLICO
iluminação geral
confortável e eficiente

FOCO RECUADO ORIENTÁVEL
para iluminação pontual que destaca
objetos, obras de arte e arquitetura

E27 / PAR20392x392mm 180°

E27 / PAR20224x564mm 180°

E27 / PAR20224x392mm 180°

E27 / PAR20224x224mm 180°
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BRESCIA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRESCIA
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BRESCIA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BRESCIA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

BRESCIA trata-se de um conjunto de luminárias de embutir “no frame” para forro de gesso com foco 
recuado multiodirecional, possui corpo em alumínio tratado e acabamento em pintura eletrostática poliéster 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

BL1360/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1360/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1360/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1360/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm

80mm

152mm

152mm

80mm

270mm

152mm

80mm 390mm

271mm

80mm

271mm

152x152mm

152x270mm

152x390mm

271x271mm

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas LED AR70 base GU10.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

152mm

90mm

152mm

152mm

90mm

270mm

152mm

90mm 390mm

271mm

90mm

271mm

orbital

orbital

orbital

orbital

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1361/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1361/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1361/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1361/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

152x152mm

152x270mm

152x390mm

271x271mm

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas LED AR70 base GU10.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

152mm

90mm

152mm

152mm

90mm

270mm

152mm

90mm 390mm

271mm

90mm

271mm

orbital

orbital

orbital

orbital

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1361/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1361/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1361/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1361/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

152x152mm

152x270mm

152x390mm

271x271mm

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1362/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm 202mm

BL1362/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm

100mm

372mm

BL1362/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm

100mm 545mm

BL1362/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

374mm

100mm

374mm

orbital

orbital

orbital

orbital

202x202mm

202x372mm

202x545mm

374x374mm

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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BL1363/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm 152mm

BL1363/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm

130mm

130mm

270mm

BL1363/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm

130mm
390mm

BL1363/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

271mm

130mm

271mm

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

orbital

orbital

orbital

orbital

152x152mm

152x270mm

152x390mm

271x271mm

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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BL1363/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm 152mm

BL1363/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm

130mm

130mm

270mm

BL1363/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

152mm

130mm
390mm

BL1363/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

271mm

130mm

271mm

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

orbital

orbital

orbital

orbital

152x152mm

152x270mm

152x390mm

271x271mm

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionadaBL1364/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm

150mm

202mm

BL1364/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm

150mm

372mm

BL1364/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

202mm

150mm 545mm

BL1364/4

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

374mm

150mm

374mm

orbital

orbital

orbital

orbital

202x202mm

202x372mm

202x545mm

374x374mm

E27 / PAR30

E27 / PAR30

E27 / PAR30

E27 / PAR30
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bellaluce.com.br

ORBIT

ORBIT
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ORBIT é uma família de luminárias de embutir que possuem foco recuado multidirecional 
simples, duplo, triplo ou quadruplo. São produzidas em alumínio tratado com acabamento em 
pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

175x175mm

187mm187mm

90mm

175x289mm

306mm
187mm

90mm

413x175mm

426mm

187mm

90mm

289x289mm

306mm306mm

90mm

BL1460/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1460/2 20 02

BL1460/3 20 02

BL1460/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ORBIT é uma família de luminárias de embutir que possuem foco recuado multidirecional 
simples, duplo, triplo ou quadruplo. São produzidas em alumínio tratado com acabamento em 
pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

175x175mm

187mm187mm

90mm

175x289mm

306mm
187mm

90mm

413x175mm

426mm

187mm

90mm

289x289mm

306mm306mm

90mm

BL1460/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1460/2 20 02

BL1460/3 20 02

BL1460/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

175x175mm

187mm187mm

100mm

289x175mm

306mm
187mm

100mm

413x175mm

426mm

187mm

100mm

289x289mm

306mm306mm

100mm

BL1461/1 20 02

BL1461/2 20 02

BL1461/3 20 02

BL1461/4 20 02

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

224x224mm

236mm236mm

110mm

224x394mm

410mm
236mm

107mm

224x565mm

580mm

236mm

110mm

394x394mm

410mm410mm

110mm

BL1462/1 20 02

BL1462/2 20 02

BL1462/3

BL1462/4

20 02

20 02

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

224x224mm

236mm236mm

110mm

224x394mm

410mm
236mm

107mm

224x565mm

580mm

236mm

110mm

394x394mm

410mm410mm

110mm

BL1462/1 20 02

BL1462/2 20 02

BL1462/3

BL1462/4

20 02

20 02

orbital

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

175x175mm

187mm187mm

140mm

175x289mm

306mm
187mm

140mm

175x413mm

426mm

187mm

140mm

289x289mm

306mm306mm

140mm

BL1463/1 20 02

BL1463/2 20 02

BL1463/3 20 02

BL1463/4 20 02

orbital

orbital

orbital

orbital

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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CERCHIO-E
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessa
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRATICIDADE E AGILIDADE
detalhe central removível por rosqueamento
que torna instalações e manutenções rápidas e fáceis

Luminária LED redonda de embutir com detalhe estético central.  Produzida em alumínio tratado com 
acabamento em pintura eletrostática poliéster e difusor translúcido. Disponível nas temperaturas de cor 
2700K, 3000K, 4000K e CIRCADIAM SYSTEM que podem receber controles automáticos e discretos 
para alteração da temperatura de cor conforme a necessidade do usuário.

Ø 255mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010P/21 2700K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/31 3000K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/41 4000K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 17W 1500lm 20 02110°

Ângulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010M/21 2700K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/31 3000K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/41 4000K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 25W 2700lm 20 02110°

Ângulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010G/21 2700K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/31 3000K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/41 4000K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 33W 3300lm 20 02110°

Ângulo

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

160

200

120

80

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

80

100

120

60

40

Ø 267 mm

53 mm

Ø 367 mm

53 mm

Ø 467 mm

53 mm

Ø 355mm

Ø 455mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

80

120

160

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRATICIDADE E AGILIDADE
detalhe central removível por rosqueamento
que torna instalações e manutenções rápidas e fáceis

Luminária LED redonda de embutir com detalhe estético central.  Produzida em alumínio tratado com 
acabamento em pintura eletrostática poliéster e difusor translúcido. Disponível nas temperaturas de cor 
2700K, 3000K, 4000K e CIRCADIAM SYSTEM que podem receber controles automáticos e discretos 
para alteração da temperatura de cor conforme a necessidade do usuário.

Ø 255mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010P/21 2700K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/31 3000K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/41 4000K >90 17W 1500lm 20 02110°

BL1010P/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 17W 1500lm 20 02110°

Ângulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010M/21 2700K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/31 3000K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/41 4000K >90 25W 2700lm 20 02110°

BL1010M/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 25W 2700lm 20 02110°

Ângulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1010G/21 2700K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/31 3000K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/41 4000K >90 33W 3300lm 20 02110°

BL1010G/CS 2700K a 6500K
CIRCADIAN SYSTEM >90 33W 3300lm 20 02110°

Ângulo

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

160

200

120

80

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

80

100

120

60

40

Ø 267 mm

53 mm

Ø 367 mm

53 mm

Ø 467 mm

53 mm

Ø 355mm

Ø 455mm

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

80

120

160

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos

ATENÇÃO: Produtos CIRCADIAN SYSTEM podem contar com controles automáticos ou discretos
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DUOMO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

DUOMO
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DUOMO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

DUOMO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

110mm 110mm

110mm

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

Luminária de embutir “no frame” para forro de gesso com foco recuado multidirecional. 
Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

BL1375/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1375/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

110mm

322mm

110mm

110x110mm

110x322mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

BL1375/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

110mm
216mm

110mm

110x216mm

orbital

orbital

orbital

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1376/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1376/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

406mm105mm

138mm
272mm

105mm

BL1376/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm 138mm

105mm

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

138x272mm

138x406mm

138x138mm

FOCO RECUADO
Foco recuado direcional que favorece o controle de ofuscamento
altamente recomendado para iluminação pontual e de destaque.
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1376/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1376/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

406mm105mm

138mm
272mm

105mm

BL1376/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm 138mm

105mm

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

138x272mm

138x406mm

138x138mm

FOCO RECUADO
Foco recuado direcional que favorece o controle de ofuscamento
altamente recomendado para iluminação pontual e de destaque.

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1377/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IPÂngulo

BL1377/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IPÂngulo

BL1377/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IPÂngulo

138mm

406mm
140mm

138mm 138mm

140mm

138mm
272mm

105mm

138x272mm

138x406mm

138x138mm orbital

orbital

orbital

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

02

IK

02

IK

02

IK

NO FRAME
Luminária “no frame” com foco recuado que proporciona conforto visual
e design impecável para diversas vertentes arquitetônicas.
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LONTANO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

LONTANO
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INTERIOR
EMBUTIDOS

Luminária redonda de embutir “no frame” para forro de gesso, com foco multidirecional. Corpo 
em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. Fácil instalação com sistema “CLICK”.

Ø 110mm

Ø110mm

105mm
BL1370

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

No frame Ø138mm100mm

BL1371

Código

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 110mm

Ø110mm

BL1370MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 138mm

Ø138mm

135mm

135mm

BL1371MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 138mm

100mm

Ø138mm

orbital

orbital

orbital

orbital
GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / AR70

GU10 / AR70

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326



INTERIOR
EMBUTIDOS

Luminária redonda de embutir “no frame” para forro de gesso, com foco multidirecional. Corpo 
em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. Fácil instalação com sistema “CLICK”.

Ø 110mm

Ø110mm

105mm
BL1370

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.
Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

No frame Ø138mm100mm

BL1371

Código

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 110mm

Ø110mm

BL1370MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 138mm

Ø138mm

135mm

135mm

BL1371MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 138mm

100mm

Ø138mm

orbital

orbital

orbital

orbital
GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / AR70

GU10 / AR70

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326
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LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

INSIDE
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INSIDE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

INSIDE

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

Luminária de embutir “no frame” para forro de gesso, com foco multidirecional com corpo em 
alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento. Fácil  instalação com sistema “CLICK”.

110mm

100mm

216mm

BL1365/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

110mm

100mm

110mm

110mm

100mm 322mm

110x110mm

110x216mm

110x322mm

orbital

orbital

orbital

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

FOCO ORIENTÁVEL
ideal para iluminação de destaque

CONTROLE DE OFUSCAMENTO
design moderno e retilíneo com
moldura recuada que favorece
o controle do ofuscamento

138mm

95mm

272mm

BL1366/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

95mm

138mm

138mm

95mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

FOCO ORIENTÁVEL
ideal para iluminação de destaque

CONTROLE DE OFUSCAMENTO
design moderno e retilíneo com
moldura recuada que favorece
o controle do ofuscamento

138mm

95mm

272mm

BL1366/1

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

95mm

138mm

138mm

95mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

NO FRAME
acabamento sem bordas que
traz mais leveza e requinte
aos ambientes

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

138mm

135mm

272mm

BL1367/1 

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/2

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/3

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

135mm

138mm

138mm

135mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS
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110mm

140mm 322mm

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

Luminária de embutir “no frame” para forro de gesso, com foco recuado multidirecional com 
corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Fácil instalação com sistema “CLICK” .

110mm

140mm

216mm

BL1365/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

orbital

orbital

orbital

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

110mm

140mm

110mm

110x110mm

110x216mm

110x322mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

110mm

140mm 322mm

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

Luminária de embutir “no frame” para forro de gesso, com foco recuado multidirecional com 
corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, 
resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Fácil instalação com sistema “CLICK” .

110mm

140mm

216mm

BL1365/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1365/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

orbital

orbital

orbital

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

110mm

140mm

110mm

110x110mm

110x216mm

110x322mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

FOCO MULTIDIRECIONAL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

CONTROLE DE OFUSCAMENTO
design moderno e retilíneo com
moldura recuada que favorece
o controle do ofuscamento

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

138mm

135mm

272mm

BL1366/1MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1366/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

135mm

138mm

138mm

135mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

NO FRAME
acabamento sem bordas que
traz mais leveza e requinte
aos ambientes

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

138mm

175mm

272mm

BL1367/1 MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

175mm

138mm

138mm

175mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20



INTERIOR
EMBUTIDOS
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NO FRAME
acabamento sem bordas que
traz mais leveza e requinte
aos ambientes

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

138mm

175mm

272mm

BL1367/1 MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/2MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

BL1367/3MR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

138mm

175mm

138mm

138mm

175mm 406mm

138x138mm

138x272mm

138x406mm

orbital

orbital

orbital

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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SQUADRO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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SQUADRO

SQUADRO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

Ø 89mm

106mm106mm

80mm

Conforme gabarito

212mm

106mm

80mm

Conforme gabarito

318mm

106mm

80mm

Luminárias de embutir quadradas e retangulares compõem a linha SQUADRO e entre seus diferenciais 

estão o foco recuado multidirecional que proporciona tanto a iluminação pontual quanto a iluminação 

geral. São resistentes e duráveis pois são produzidas em alumínio injetado e recebem tratamento com 

pintura eletrostática poliéster que é lreconhecida pela resistência ao intemperismo e ao amarelamento. 

Além disso, a instalação da linha SQUADRO é facilitada porque conta com o sistema “CLICK”.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1415/1 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Produto compatível com fontes luminosas LED MR16 (dicróica)
(use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1415/2 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Produto compatível com fontes luminosas LED MR16 (dicróica)
(use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1415/3 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Produto compatível com fontes luminosas LED MR16 (dicróica)
(use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

orbital
GU10 / MR16

orbital
GU10 / MR16

orbital
GU10 / MR16
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600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Conforme gabarito

402mm

134mm

120mm

Conforme gabarito

268mm

134mm

120mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1416/1 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BL1416/2 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

BL1416/3 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

Ø 114mm

134mm134mm

120mm

orbital

orbital

orbital

FOCO RECUADO
elevado controle de ofuscamento
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600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Conforme gabarito

402mm

134mm

120mm

Conforme gabarito

268mm

134mm

120mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1416/1 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BL1416/2 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

BL1416/3 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

Ø 114mm

134mm134mm

120mm

orbital

orbital

orbital

FOCO RECUADO
elevado controle de ofuscamento

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

Conforme gabarito

268mm

134mm

85mm

Ø 114mm

134mm134mm

85mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1417/1 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BL1417/2 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

INTERIOR
EMBUTIDOS

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

BL1417/3 20

IP

02

IKCódigo INFORMAÇÕES LUMINOTÉCNICAS
CONFORME FONTE LUMINOSA SELECIONADA

Conforme gabarito

402mm

134mm

85mm

orbital

orbital

orbital
GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

QUALIDADE
Produzidas em alumínio injetado
com acabamento em pintura
eletrostática poliéster
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OVALE
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

OVALE
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INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

OVALE é uma família de luminárias de embutir com formato oblongo que possuem antiofuscante e foco 
recuado orientável ou fixo, duplo ou triplo. Produzida em alumínio injetado tratado com acabamento em 
pintura eletrostática poliéster é resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

76X240mm 180°

257mm

85mm

100mm

BL1284/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

76X240mm 180°

257mm

85mm

100mm

BL1284/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)BL1284/2DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

76x155mm 180°

172mm

85mm

100mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)BL1284/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

76x155mm 180°

172mm

85mm

100mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

OVALE é uma família de luminárias de embutir com formato oblongo que possuem antiofuscante e foco 
recuado orientável ou fixo, duplo ou triplo. Produzida em alumínio injetado tratado com acabamento em 
pintura eletrostática poliéster é resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

76X240mm 180°

257mm

85mm

100mm

BL1284/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

76X240mm 180°

257mm

85mm

100mm

BL1284/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)BL1284/2DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

76x155mm 180°

172mm

85mm

100mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)BL1284/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

76x155mm 180°

172mm

85mm

100mm

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

bellaluce.com.br

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

98x310mm 180°

330mm

110mm

140mm

BL1285/3DR 20 02

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x310mm 180°

330mm

110mm

140mm

BL1285/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1285/2DR 20 02

98x200mm 180°

220mm

110mm

140mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1285/2FR 20 02

98x200mm 180°

220mm

110mm

140mm

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1286/2DR 20 02

98x310mm 180°

330mm

110mm

105mm

BL1286/3FR 20 02

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x310mm 180°

330mm

110mm

105mm

BL1286/3DR 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

98x200mm 180°

220mm

110mm

105mm

BL1286/2FR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x200mm 180°

220mm

110mm

105mm

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1286/2DR 20 02

98x310mm 180°

330mm

110mm

105mm

BL1286/3FR 20 02

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x310mm 180°

330mm

110mm

105mm

BL1286/3DR 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

98x200mm 180°

220mm

110mm

105mm

BL1286/2FR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

98x200mm 180°

220mm

110mm

105mm

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

900

1350

1800

2250

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

2124lx

531lx

236lx

133lx

85lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.50m

1.00m

1.50m

2.00m

2.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes

luminosas mais utilizadas no mercado.

LED PAR30  |  IRC >80  |  9W  |  900lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

145x450mm 180°

475mm

159mm

155mm

BL1287/3DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

145x450mm 180°

475mm

159mm

155mm

BL1287/3FR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1287/2DR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

155mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1287/2FR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

155mm

E27 / PAR30

E27 / PAR30

E27 / PAR30

E27 / PAR30
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1288/2DR 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

145x450mm 180°

475mm

159mm

125mm

BL1288/3DR 20 02

145x450mm 180°

475mm

159mm

125mm

BL1288/3FR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

125mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1288/2FR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

125mm

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111
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PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1288/2DR 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

145x450mm 180°

475mm

159mm

125mm

BL1288/3DR 20 02

145x450mm 180°

475mm

159mm

125mm

BL1288/3FR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

125mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1288/2FR 20 02

145x295mm 180°

315mm

159mm

125mm

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111

GU10 / AR111
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VENETO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

VENETO
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VENETO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

VENETO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1435M 0220

FOCO MULTIDIRECIONAL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1435MR 0220

orbital

orbital
GU10 / MR16

GU10 / MR16

INTERIOR
EMBUTIDOS

As luminárias de embutir que compõem a linha VENETO tem formato redondo, disponível nas 
opções com foco multidirecional recuado e sem recuo. São confeccionadas em alumínio 
injetado e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo 
e ao amarelamento. Possuem fácil instalação com o auxílio do sistema “CLICK”.

Ø 89mm 180°

Ø104mm

65mm

Ø 89mm 180°

Ø104mm

95mm

FOCO RECUADO
auxilia o controle de ofuscamento
e aumenta o conforto visual 
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INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Ø 114mm 180°

Ø132mm

130mm

orbital
E27 / PAR20

orbital
E27 / PAR20

Ø 114mm 180°

Ø132mm

100mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1436M 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1436MR 20 02

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com pintura eletrostática poliéster
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INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Ø 114mm 180°

Ø132mm

130mm

orbital
E27 / PAR20

orbital
E27 / PAR20

Ø 114mm 180°

Ø132mm

100mm

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1436M 20 02

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1436MR 20 02

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com pintura eletrostática poliéster

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

orbital

orbital
GU10 / AR70

GU10 / AR70

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1437M 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1437MR 20 02

Ø114mm 180°

Ø132mm

105mm

Ø114mm 180°

Ø132mm

75mm

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

FOCO RECUADO
Auxilia no controle de ofuscamento
e proporciona excelente conforto visual
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PIATTO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

PIATTO
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

95mm

BL1400/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

95mm

PIATTO é formada por um conjunto de luminárias de embutir com antiofuscante e foco 
recuado que podem ser orientáveis ou fixos. São produzidas em alumínio injetado tratado 
com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento. São equipadas com sistema de instalação “CLICK”.

BL1400/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm
BL1400/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

95mm

BL1400/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

95mm

PIATTO é formada por um conjunto de luminárias de embutir com antiofuscante e foco 
recuado que podem ser orientáveis ou fixos. São produzidas em alumínio injetado tratado 
com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao 
amarelamento. São equipadas com sistema de instalação “CLICK”.

BL1400/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm
BL1400/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

FOCO ORIENTÁVEL
Ideal para iluminação pontual que
destaca objetos e detalhes arquitetônicos

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

600

900

1200

1500

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL1401/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1401/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

130mm

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

100mm

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

130mm BL1401/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
Luminária em alumínio tratada com
pintura eletrostática poliéster que resiste
ao intemperismo e ao amarelamento

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

105mm

BL1402/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

105mm BL1402/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

105mm
BL1402/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70



189
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INTERIOR
EMBUTIDOS

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
Luminária em alumínio tratada com
pintura eletrostática poliéster que resiste
ao intemperismo e ao amarelamento

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

105mm

BL1402/3DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

105mm BL1402/1DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

105mm
BL1402/2DR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Conforme gabarito 180°

212mm

106mm

95mm
BL1400/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

 Ø 89mm 180°

106mm106mm

95mm BL1400/1FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

318mm

106mm

95mm

BL1400/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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INTERIOR
EMBUTIDOS

FOCO RECUADO
Auxilia no controle de ofuscamento
aumentando consideravelemten o
conforto visual

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

600

900

1200

1500

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES Ø 114mm 180°

134mm134mm

130mm BL1401/1FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

100mm

BL1401/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

130mm

BL1401/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20
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INTERIOR
EMBUTIDOS

FOCO RECUADO
Auxilia no controle de ofuscamento
aumentando consideravelemten o
conforto visual

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

600

900

1200

1500

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES Ø 114mm 180°

134mm134mm

130mm BL1401/1FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

100mm

BL1401/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

130mm

BL1401/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

E27 / PAR20

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

COMPATIBILIDADE
Ideal para retorfit pois é compatível
com fontes luminosas LED AR70 base GU10
facilmente encontradas no mercado

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

 Ø 114mm 180°

134mm134mm

105mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionadaBL1402/1FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

268mm

134mm

105mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionadaBL1402/2FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Conforme gabarito 180°

402mm

134mm

105mm

BL1402/3FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

GU10 / AR70

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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bellaluce.com.br

CREPA
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

CREPA
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

CREPA é um conjunto de luminárias de embutir disponível em opções com foco recuado 
direcionável e foco recuado fixo, produzidas em alumínio tratado com pintura eletrostática 
poliéster. Disponível nas cores branca, preta e marrom, todas com acabamento 
microtexturizado. Fácil instalação com sistema de instalação “CLICK”.

BL1430/DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1430/FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 89mm

Ø104mm

100mm

Ø 89mm 180°

Ø104mm

95mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

FOCO ORIENTÁVEL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

FOCO RECUADO
auxilia o controle de ofuscamento
e aumenta o conforto visual 

GU10 / MR16

GU10 / MR16
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PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

INTERIOR
EMBUTIDOS

CREPA é um conjunto de luminárias de embutir disponível em opções com foco recuado 
direcionável e foco recuado fixo, produzidas em alumínio tratado com pintura eletrostática 
poliéster. Disponível nas cores branca, preta e marrom, todas com acabamento 
microtexturizado. Fácil instalação com sistema de instalação “CLICK”.

BL1430/DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1430/FR

Código CCT IRC Potência Fluxo

20

IP

02

IKÂngulo

Ø 89mm

Ø104mm

100mm

Ø 89mm 180°

Ø104mm

95mm

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

FOCO ORIENTÁVEL
que possibilita iluminação
de destaque e geral

FOCO RECUADO
auxilia o controle de ofuscamento
e aumenta o conforto visual 

GU10 / MR16

GU10 / MR16

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BL1431/DR 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Ø 114mm

Ø132mm

130mm

BL1431/FR 20 02

Ø 114mm 180°

Ø132mm

130mm

BL1432/DR 20 02

BL1432/FR 20 02

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

600

900

1200

1500

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

948lx

237lx

105lx

59lx

38lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.70m

1.40m

2.10m

2.80m

3.50m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED PAR20  |  IRC >90  |  6W  |  450lm  |  25°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

INTERIOR
EMBUTIDOS

bellaluce.com.br

Ø 114mm

Ø132mm

75mm

Ø 114mm 180°

Ø132mm

105mm

300

600

900

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

992lx

248lx

110lx

62lx

40lx

Distância [m]              Diâmetro do cone [m]                Potência luminosa [lx]

0.40m

0.80m

1.20m

1.60m

2.10m

ATENÇÃO:

Gráfico de representação da curva IES baseado numa das fontes luminosas

mais utilizadas no mercado.

LED AR70  |  IRC >90  |  5W  |  300lm  |  24°  |  CCT 3000K

Solicite outras configurações.

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

E27 / PAR20

E27 / PAR20

GU10 / AR70

GU10 / AR70
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MINORI

bellaluce.com.br

MINORI
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1580
Foco recuado, LED integrado,
baixo consumo e alta eficiência

BL1581
Em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster

BL1582
Luminária quadrada de embutir
com LED integrado e foco recuado

52mm

35mm
Ø30mm

Ø 30mm

46mm

36mm

Ø 35mm

26mm

45mm 45mm

 

4000

6000

8000

10000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

4000

6000

8000

10000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

400

600

800

1000

1200

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

BL1580 2700K >90 3W 198lm 20 0218°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1581

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

194lm

Fluxo

20

IP

02

IK

18°

Ângulo

BL1582

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

164lm

Fluxo

20

IP

02

IK

60°

Ângulo

A linha Minori conta com luminárias redondas e quadradas micro spot de embutir que possuem foco 
recuado e lente colimadora em 18° ou 60°. Corpo e dissipador em alumínio injetado tratado, acabamento em
pintura eletrostática poliéster, resistente a intemperismo e ao amarelamento.  



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

BL1580
Foco recuado, LED integrado,
baixo consumo e alta eficiência

BL1581
Em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster

BL1582
Luminária quadrada de embutir
com LED integrado e foco recuado

52mm

35mm
Ø30mm

Ø 30mm

46mm

36mm

Ø 35mm

26mm

45mm 45mm

 

4000

6000

8000

10000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

4000

6000

8000

10000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

400

600

800

1000

1200

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30º 30º

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

45º 45º

15º 0º 15º

BL1580 2700K >90 3W 198lm 20 0218°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL1581

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

194lm

Fluxo

20

IP

02

IK

18°

Ângulo

BL1582

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

164lm

Fluxo

20

IP

02

IK

60°

Ângulo

A linha Minori conta com luminárias redondas e quadradas micro spot de embutir que possuem foco 
recuado e lente colimadora em 18° ou 60°. Corpo e dissipador em alumínio injetado tratado, acabamento em
pintura eletrostática poliéster, resistente a intemperismo e ao amarelamento.  
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LINEA

LINEA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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bellaluce.com.br

LINEA

LINEA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

BL1139/2k

BL1139/3k

BL1139/4k

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

20W

20W

20W

1292lm

1339lm

1363lm

20

20

20

02

02

02

105°

105°

105°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

70mm

113mm

1243mm

cd/klm

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

150

200

250

300

C0 - C180 C90 - C270

100x1225mm

BL1110/2k

BL1110/3k

BL1110/4k

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

30W

30W

30W

2700lm

2700lm

2700lm

20

20

20

02

02

02

104°

104°

104°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

A linha LINEA é composta por luminárias LED retangulares de embutir. A grande variedade de dimensões e 
características luminotécnicas fazem com que esta linha se torne muito versátil e atenda a diversos conceitos. 
São produzidas em alumínio e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido levemente recuado.

INTERIOR
EMBUTIDOS

70mm

145mm

1243mm

cd/klm n=86% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

160

240

C0 - C180 C90 - C270

BL1134/2k

BL1134/3k

BL1134/4k

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

20W

20W

20W

1367lm

1416lm

1442lm

20

20

20

02

02

02

105°

105°

105°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

70mm

145mm

618mm

cd/klm n=72% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

150

200

250

300

350

C0 - C180 C90 - C270

135x1225mm

135x605mm

BL1138/2k

BL1138/3k

BL1138/4k

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

10W

10W

10W

693lm

708lm

721lm

20

20

20

02

02

02

106°

106°

106°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

70mm

113mm

618mm

cd/klm n=50% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

80

120

160

200

240

C0 - C180 C90 - C270

100x605mm

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster

DIFUSOR DE ALTA TRANSMITÂNCIA
translúcido desenvolvido para proporcionar
excelente distribuição do fluxo luminoso
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LINEA SPOT

LINEA SPOT
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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INTERIOR
EMBUTIDOS

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

A linha LINEA SPOT é composta por luminárias retangulares LED de embutir com spots nas 
extremidades. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em 
pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor translúcido.

BL1111/2k

BL1111/3k

BL1111/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

30W

30W

30W

Potência

2700lm

2700lm

2700lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas.

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas.  

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

02

02

02

BL1112/2k

BL1112/3k

BL1112/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

30W

30W

30W

Potência

2700lm

2700lm

2700lm

Fluxo

20

20

20

IP IK

104°

104°

104°

Ângulo

BL1113/2k 2700K >90 30W 2700lm 20 02104°

BL1113/3k 3000K >90 30W 2700lm 20 02104°

BL1113/4k 4000K >90 30W 2700lm 20 02104°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

BL1131/2k

BL1131/3k

BL1131/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

40W

40W

40W

Potência

3200lm

3200lm

3200lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

75mm

145mm

836mm

135x820mm

180°

180°

180°

180° GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / AR70

E27 / PAR20

WALL WASHER
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

A linha LINEA SPOT é composta por luminárias retangulares LED de embutir com spots nas 
extremidades. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em 
pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor translúcido.

BL1111/2k

BL1111/3k

BL1111/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

30W

30W

30W

Potência

2700lm

2700lm

2700lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas.

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas.  

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

02

02

02

BL1112/2k

BL1112/3k

BL1112/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

30W

30W

30W

Potência

2700lm

2700lm

2700lm

Fluxo

20

20

20

IP IK

104°

104°

104°

Ângulo

BL1113/2k 2700K >90 30W 2700lm 20 02104°

BL1113/3k 3000K >90 30W 2700lm 20 02104°

BL1113/4k 4000K >90 30W 2700lm 20 02104°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

82mm

145mm

1461mm

135x1445mm

BL1131/2k

BL1131/3k

BL1131/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

40W

40W

40W

Potência

3200lm

3200lm

3200lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

75mm

145mm

836mm

135x820mm

180°

180°

180°

180° GU10 / MR16

GU10 / MR16

GU10 / AR70

E27 / PAR20

WALL WASHER

bellaluce.com.br

FOCO ORIENTÁVEL
que permite iluminação pontual

CONFORTO VISUAL
difusor translúcido

WALL WASHER

WALL WASHER

BL1137/2k

BL1137/3k

BL1137/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

20W

20W

20W

Potência

2000lm

2000lm

2000lm

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

82mm

145mm

836mm

135x820mm

Fluxo

BL1136/2k

BL1136/3k

BL1136/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

20W

20W

20W

Potência

2000lm

2000lm

2000lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

82mm

145mm

836mm

135x820mm

BL1133/2k

BL1133/3k

BL1133/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

40W

40W

40W

Potência

3200lm

3200lm

3200lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

82mm

145mm

836mm

135x820mm

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas.  

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

ATENÇÃO: Para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  
                   Os dados acima não contemplam os spots das extremidas. 

BL1132/2k

BL1132/3k

BL1132/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

40W

40W

40W

Potência

3200lm

3200lm

3200lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

75mm

145mm

836mm

135x820mm 180°

180°

180°

180°

GU10 / AR70

E27 / PAR20

GU10 / AR70

E27 / PAR20

INTERIOR
EMBUTIDOS



206
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INTERIOR
EMBUTIDOS

INSTALAÇÃO FÁCIL
praticidade e agilidade para instalação e
manutenção com sistema de fixação BELLALUCE

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE
Os spots nas extremidades possibilitam
iluminarpontos específicos, destacar objetos
e características da arquitetura

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA
O difusor translúcido auxilia a distribuição uniforme
do fluxo luminoso e controle de ofuscamento

ATENÇÃO: para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  

ATENÇÃO: para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  

BL1141/2k

BL1141/3k

BL1141/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

20W

20W

20W

Potência

2000lm

2000lm

2000lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

70mm

113mm

1397mm

100x1385mm

BL1140/2k

BL1140/3k

BL1140/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

10W

10W

10W

Potência

1000lm

1000lm

1000lm

20

20

20

IP

02

02

02

IK

106°

106°

106°

Ângulo

70mm

113mm

772mm

100x760mm

Fluxo

180°

180°

GU10 / MR11

GU10 / MR11



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

INSTALAÇÃO FÁCIL
praticidade e agilidade para instalação e
manutenção com sistema de fixação BELLALUCE

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE
Os spots nas extremidades possibilitam
iluminarpontos específicos, destacar objetos
e características da arquitetura

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA
O difusor translúcido auxilia a distribuição uniforme
do fluxo luminoso e controle de ofuscamento

ATENÇÃO: para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  

ATENÇÃO: para dados luminotécnicos consulte site ou solicite a nossa equipe de atendimento.  

BL1141/2k

BL1141/3k

BL1141/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

20W

20W

20W

Potência

2000lm

2000lm

2000lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

104°

104°

104°

Ângulo

70mm

113mm

1397mm

100x1385mm

BL1140/2k

BL1140/3k

BL1140/4k

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

10W

10W

10W

Potência

1000lm

1000lm

1000lm

20

20

20

IP

02

02

02

IK

106°

106°

106°

Ângulo

70mm

113mm

772mm

100x760mm

Fluxo

180°

180°

GU10 / MR11

GU10 / MR11
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BIANCO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BIANCO
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BIANCO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BIANCO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

BL1172/4K 4000K >90 26W 2200lm 20 0294°

02BL1172/3K 3000K >90 26W 2200lm 2094°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1172/2K 2700K >90 26W 1928lm 20 0294°

Ângulo

205mm

87mm

205mm

205x205mm

160

240

320

INTERIOR
EMBUTIDOS

CONFORTO VISUAL
foco recuado que auxilia no
controle do ofuscamento

DIFUSOR
etranslúcido de alta transmitância

A linha de produtos BIANCO é composta por luminárias de embutir “no frame” para forro de gesso desenvolvidas 
para garantir elevado controle de ofuscamento e proporcionar grande conforto visual. Porduzidas em alumínio 
tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento, contam 
ainda com difusor translúcido.

BL1169/4K 4000K >90 16W 1250lm 20 02104°

02BL1169/3K 3000K >90 16W 1250lm 20104°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1169/2K 2700K >90 16W 1250lm 20 02104°

Ângulo

170mm

87mm

170mm

160

240

320

170x170mm
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ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL1174/4K 4000K >90 25W 2500lm 20 0294°

02BL1174/3K 3000K >90 25W 2500lm 2094°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1174/2K 2700K >90 25W 2500lm 20 0294°

Ângulo

567mm
205mm

87mm

100

150

200

250

300

205x567mm

BL1173/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 0294°

02BL1173/3K 3000K >90 20W 2000lm 2094°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1173/2K 2700K >90 20W 2000lm 20 0294°

Ângulo

377mm
205mm

87mm

100

150

200

250

300

205x377mm

BL1170/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 02104°

02BL1170/3K 3000K >90 20W 2000lm 20104°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL1170/2K

Código

2700K

CCT

>90

IRC

20W

Potência

2000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

104°

Ângulo

328mm
170mm

87mm

170x328mm

100

150

200

300

INTERIOR
EMBUTIDOS

CONFORTO VISUAL
foco recuado que auxilia no
controle do ofuscamento

DIFUSOR
translúcido de alta transmitância

BL1171/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 02104°

02BL1171/3K 3000K >90 20W 2000lm 20104°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1171/2K 2700K >90 20W 2000lm 20 02104°

Ângulo

395mm
170mm

87mm

170x395mm

100

150

200

250

300
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ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL1174/4K 4000K >90 25W 2500lm 20 0294°

02BL1174/3K 3000K >90 25W 2500lm 2094°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1174/2K 2700K >90 25W 2500lm 20 0294°

Ângulo

567mm
205mm

87mm

100

150

200

250

300

205x567mm

BL1173/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 0294°

02BL1173/3K 3000K >90 20W 2000lm 2094°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1173/2K 2700K >90 20W 2000lm 20 0294°

Ângulo

377mm
205mm

87mm

100

150

200

250

300

205x377mm

BL1170/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 02104°

02BL1170/3K 3000K >90 20W 2000lm 20104°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL1170/2K

Código

2700K

CCT

>90

IRC

20W

Potência

2000lm

Fluxo

20

IP

02

IK

104°

Ângulo

328mm
170mm

87mm

170x328mm

100

150

200

300

INTERIOR
EMBUTIDOS

CONFORTO VISUAL
foco recuado que auxilia no
controle do ofuscamento

DIFUSOR
translúcido de alta transmitância

BL1171/4K 4000K >90 20W 2000lm 20 02104°

02BL1171/3K 3000K >90 20W 2000lm 20104°

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL1171/2K 2700K >90 20W 2000lm 20 02104°

Ângulo

395mm
170mm

87mm

170x395mm

100

150

200

250

300
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QUAD

QUAD
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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QUAD

QUAD
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
EMBUTIDOS

100

200

BL1004/21 2700K >90 16W 1250lm 20 02108°

BL1004/31 3000K >90 16W 1250lm 20 02108°

BL1004/41 4000K >90 16W 1250lm 20 02108°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

177x177mm

190mm190mm

80mm

110

220

BL1016/22 2700K >90 26W 2100lm 20 02106°

BL1016/32 3000K >90 26W 2100lm 20 02106°

BL1016/42 4000K >90 26W 2100lm 20 02106°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

245x245mm

255mm255mm

80mm

160

240

375x375mm

385mm385mm

100mm

BL1273/2K 2700K >90 28W 2100lm 20 02100°

BL1273/3K 3000K >90 28W 2100lm 20 02100°

BL1273/4K 4000K >90 28W 2100lm 20 02100°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

100

150

200

250

300

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°610x610mm

618mm 618mm

80mm
BL1274/2K 2700K >90 40W 4300lm 20 02110°

BL1274/3K 3000K >90 40W 4300lm 20 02110°

BL1274/4K 4000K >90 40W 4300lm 20 02110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

A linha QUAD contém um conjunto de luminárias LED quadradas de embutir. A variedade de dimensões e 
características luminotécnicas fazem com que esta linha se torne muito versátil e atenda a diversos conceitos. 
São produzidas em alumínio e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido.

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
Distribui de maneira uniforme o fluxo luminoso
e auxilia na obtenção de maior o conforto visual 
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bellaluce.com.br

CUBO

CUBO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
SOBREPOR

A linha Cubo é sinônimo de modernidade. São luminárias de sobrepor com sistema antiofuscante, foco 
recuado e orientável, design retilíneo que proporciona fácil adaptação a diferentes ambientes e 
conceitos arquitetônicos.

180°

84mm

160mm160mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/4 20 02

180°

84mm

82mm

238mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/3 20 02

180°

84mm

82mm 82mm

BL3149/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

180°

84mm

82mm
160mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/2 20 02

BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas MR11 (minidicróicas)

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
SOBREPOR

A linha Cubo é sinônimo de modernidade. São luminárias de sobrepor com sistema antiofuscante, foco 
recuado e orientável, design retilíneo que proporciona fácil adaptação a diferentes ambientes e 
conceitos arquitetônicos.

180°

84mm

160mm160mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/4 20 02

180°

84mm

82mm

238mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/3 20 02

180°

84mm

82mm 82mm

BL3149/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

180°

84mm

82mm
160mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3149/2 20 02

BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

bellaluce.com.br

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 4W, 7W, 9W e 12W
Fluxos: 300, 600, 900 e 1400lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 15°, 25°, 38° e 60°

IRC >98  |  7W  |  600lm  |  15° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  25° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  38° IRC >98  |  7W  |  600lm  |  60°

INTERIOR
SOBREPOR

180°

99mm

90mm
177mm

180°

99mm

90mm

263mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3150/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3150/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3150/4 20 02

99mm

176mm176mm

180°

99mm

90mm 90mm

180°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3150/1 20 02
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BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
SOBREPOR

139mm

114mm 114mm

180°

139mm

114mm
224mm

180°

139mm

114mm

334mm

180°

139mm

224mm224mm

180°

BL3151/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
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BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR20.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
SOBREPOR

139mm

114mm 114mm

180°

139mm

114mm
224mm

180°

139mm

114mm

334mm

180°

139mm

224mm224mm

180°

BL3151/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3151/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

bellaluce.com.br

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas AR70.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

INTERIOR
SOBREPOR

139mm

114mm

334mm

180°

139mm

224mm224mm

180°

139mm

114mm
224mm

180°

139mm

114mm 114mm

180°

BL3152/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3152/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3152/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3152/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

INTERIOR
SOBREPOR

159mm

163mm 163mm

180°

159mm

163mm
322mm

180°

159mm

163mm

481mm

180°

159mm

322mm322mm

180°

BL3153/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
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ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com fontes luminosas PAR30.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

BRANCO
MICROTEXTURIZADO

BRANCO / PRETO
MICROTEXTURIZADO

PRETO
MICROTEXTURIZADO

INTERIOR
SOBREPOR

159mm

163mm 163mm

180°

159mm

163mm
322mm

180°

159mm

163mm

481mm

180°

159mm

322mm322mm

180°

BL3153/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3153/4 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

bellaluce.com.br

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE e fontes luminosas AR111.

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 40°

PRO-COLOR
É o módulo de LED da
BELLALUCE que possui
fabricação nacional.

Disponível nas opções:
IRC: >90 e >98
Potências: 22, 25, 31 e 37W
Fluxos: 2000, 2900, 3500 e 4000lm
Temp. Cor: 2700K, 3000K, 4000K
e com CCT variável
Ângulos: 10°, 21°, 40° e 60°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

4000

6000

8000

10000

12000

14000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 10°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

2000

3000

4000

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

500

1000

1500

500

1000

1500

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 21°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

400

600

800

1000

1200

400

600

800

1000

1200

PROCOLOR  |  22W | 1600lm | 60°

INTERIOR
SOBREPOR

159mm

163mm 163mm

180°

159mm

163mm
322mm

180°

159mm

163mm

481mm

180°

159mm

322mm322mm

180°

BL3154/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3154/2 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3154/3 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3154/1 20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
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BRANCO/PRETO MICROTEXTURIZADO BRANCO MICROTEXTURIZADO PRETO MICROTEXTURIZADO 

FOCO ORIENTÁVEL
Versatilidade e beleza que compõe

com harmonia os mais diversos ambientes

CONFORTO VISUAL
Recuo que reduz o ofuscamento
e confere design moderno e elegante

FACILIDADE E AGILIDADE
Instalação e manutenção facilitadas
com sistema de fixação BELLALUCE
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BRANCO/PRETO MICROTEXTURIZADO BRANCO MICROTEXTURIZADO PRETO MICROTEXTURIZADO 

FOCO ORIENTÁVEL
Versatilidade e beleza que compõe

com harmonia os mais diversos ambientes

CONFORTO VISUAL
Recuo que reduz o ofuscamento
e confere design moderno e elegante

FACILIDADE E AGILIDADE
Instalação e manutenção facilitadas
com sistema de fixação BELLALUCE
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CONNECT
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

CONNECT
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CONNECT
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

CONNECT

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
SOBREPOR

Luminária perfil LED conectável para iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso, 
corpo em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao 
intemperismo e ao amarelamento.

BL3012/300W

Código

3000K

CCT

>90

IRC

5W

Potência

400lm

Fluxo

50

IP

02

IK

240°

BL3012/300D 6000K >90 5W 403lm 50 02240°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

570 mm

30 mm

22 mm

300 mm

30 mm

22 mm

BL3012/570W

Código

3000K

CCT

>90

IRC

9W

Potência

770lm

Fluxo

50

IP

02

IK

240°

BL3012/570D 6000K >90 9W 795lm 50 02240°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

870 mm

30 mm

22 mm

80

120

160

200

240

BL3012/870W

Código

3000K

CCT

>90

IRC

14W

Potência

1250lm

Fluxo

50

IP

02

IK

240°

BL3012/870D 6000K >90 14W 1270lm 50 02240°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

1170 mm

30 mm

22 mm

BL3012/1170W

Código

3000 K

CCT

>90

IRC

18W

Potência

1660lm

Fluxo

50

IP

02

IK

240°

BL3012/1170D 6000 K >90 18W 1660lm 50 02240°

Ângulo

80

120

160

80

120

160

200

240

80

120

160

200

240

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
em policarbonato leitoso

PERFIL CONECTÁVEL
Corpo em alumínio e tampa com 
acabamento em plástico na cor do produto





bellaluce.com.br

LINEA-S
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

LINEA-S
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A linha LINEA-S é composta por luminárias LED lineares de sobrepor. A grande variedade de dimensões e 
características luminotécnicas fazem com que esta linha se torne muito versátil e atenda a diversos conceitos. 
São produzidas em alumínio e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor em acrílico translúcido.

INTERIOR
SOBREPOR

cd/klm n=57% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

150

200

250

300

350

C0 - C180 C90 - C270

L

A

C

BL2127 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL2128 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL2129 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL2130 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL2131 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K
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A linha LINEA-S é composta por luminárias LED lineares de sobrepor. A grande variedade de dimensões e 
características luminotécnicas fazem com que esta linha se torne muito versátil e atenda a diversos conceitos. 
São produzidas em alumínio e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor em acrílico translúcido.

INTERIOR
SOBREPOR

cd/klm n=57% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

150

200

250

300

350

C0 - C180 C90 - C270

L

A

C

BL2127 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL2128 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL2129 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL2130 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL2131 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL2127-S 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x50x580mm

BL2128-S 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL2129-S 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL2130-S 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL2131-S 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

bellaluce.com.br

INTERIOR
SOBREPOR

cd/klm n=57% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

150

200

250

300

350

C0 - C180 C90 - C270

L

A

C

SLIM, estreita e delicada
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cd/klm n=45% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

80

120

C0 - C180 C90 - C270
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES
Gráfico de representação da curva IES baseado em CCT 3000K.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3016/2K 20106°2000lm20W>902700K 02

BL3016/3K 20106°2000lm20W>903000K 02

BL3016/4K 20106°2000lm20W>904000K 02

80mm

175mm

625mm

cd/klm n=45% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

200

300

C0 - C180 C90 - C270
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES
Gráfico de representação da curva IES baseado em CCT 3000K.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3116/2K 20106°4000lm40W>902700K 02

BL3116/3K 20106°4000lm40W>903000K 02

BL3116/4K 20106°4000lm40W>904000K 02

80mm

175mm

1243mm

CONFORTO VISUAL
difusor translúcido que proporciona distribuição
uniforme do fluxo luminoso e controle de ofuscamento

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster

INTERIOR
SOBREPOR
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cd/klm n=45% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

80

120

C0 - C180 C90 - C270
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES
Gráfico de representação da curva IES baseado em CCT 3000K.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3016/2K 20106°2000lm20W>902700K 02

BL3016/3K 20106°2000lm20W>903000K 02

BL3016/4K 20106°2000lm20W>904000K 02

80mm

175mm

625mm

cd/klm n=45% 

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

ɳ

30°

105°

90°

75°

60°

45°

15° 0° 15°

100

200

300

C0 - C180 C90 - C270
Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES
Gráfico de representação da curva IES baseado em CCT 3000K.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL3116/2K 20106°4000lm40W>902700K 02

BL3116/3K 20106°4000lm40W>903000K 02

BL3116/4K 20106°4000lm40W>904000K 02

80mm

175mm

1243mm

CONFORTO VISUAL
difusor translúcido que proporciona distribuição
uniforme do fluxo luminoso e controle de ofuscamento

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster

INTERIOR
SOBREPOR
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QUAD-S

QUAD-S
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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QUAD-S

QUAD-S
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar
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100

150

200

250

300

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270

30° 30°

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

15° 0° 15°

100

200

160

240

A linha QUAD contém um conjunto de luminárias LED quadradas de sobrepor. A grande variedade de dimensões 
e características luminotécnicas fazem com que esta linha se torne muito versátil e atenda a diversos conceitos. 
São produzidas em alumínio e recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido.

INTERIOR
SOBREPOR

80mm

625mm625mm

BL3015/2k

BL3015/3k

BL3015/4k

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

40W

40W

40W

4300lm

4300lm

4300lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL3020/21

BL3020/31

BL3020/41

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

16W

16W

16W

1200lm

1200lm

1200lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

BL3020/22

BL3020/32

BL3020/42

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

26W

26W

26W

2100lm

2100lm

2100lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

170mm170mm

80mm

170mm170mm

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
de alta transmitância desenvolvido para
proporcionar excelente distribuição do fluxo luminoso

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster
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160

240

160

240

bellaluce.com.br

INTERIOR
SOBREPOR

100

200

BL3021/21

BL3021/31

BL3021/41

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

16W

16W

16W

1200lm

1200lm

1200lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

255mm255mm

BL3021/22

BL3021/32

BL3021/42

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

26W

26W

26W

2100lm

2100lm

2100lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

255mm255mm

BL3022/2K

BL3022/3K

BL3022/4K

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

26W

26W

26W

2100lm

2100lm

2100lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

325mm325mm

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
de alta transmitância desenvolvido para
proporcionar excelente distribuição do fluxo luminoso

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster
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240

160

240
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INTERIOR
SOBREPOR

100

200

BL3021/21

BL3021/31

BL3021/41

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

16W

16W

16W

1200lm

1200lm

1200lm

20

20

20

02

02

02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

255mm255mm

BL3021/22

BL3021/32

BL3021/42

2700K

3000K

4000K

>90

>90

>90

26W

26W

26W

2100lm

2100lm

2100lm
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20

02
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02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

255mm255mm

BL3022/2K

BL3022/3K

BL3022/4K

2700K

3000K
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26W
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26W

2100lm

2100lm

2100lm
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02

110°

110°

110°

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80mm

325mm325mm

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
de alta transmitância desenvolvido para
proporcionar excelente distribuição do fluxo luminoso

QUALIDADE COMPROVADA
luminária em alumínio tratado com
acabamento em pintura eletrostática poliéster

F
O

T
O

G
R

A
F

IA
: 
JA

S
O

N
 B

R
IS

C
O

E



bellaluce.com.br

AUGURO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

AUGURO
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AUGURO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

AUGURO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
SOBREPOR

CONFORTO VISUAL

Luminária em acrílico que auxilia na distribuição uniforme

da luz, minimiza o ofuscamento e aumenta o conforto visual

Luminária LED de sobrepor em acrílico translúcido. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência 
na dissipação de calor e fechamento especial contra entrada de insetos e impurezas.

BL3026/2K

BL3026/3K

BL3026/4K

Código

2700K

3000K

4000K

CCT

>90

>90

>90

IRC

38W

38W

38W

Potência

3250lm

3250lm

3250lm

Fluxo

20

20

20

IP

02

02

02

IK

121°

121°

121°

Ângulo

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

80

120

160

88mm

450mm450mm





bellaluce.com.br

OPTIC
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

OPTIC
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

A linha OPTIC é uma grande aliada de arquitetos, decoradores, lighting designers e paisagistas pois conta 
com arandela LED em alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster e difusor em vidro e lente. 
Versátil e largamente utilizadas, possuem variedade de fachos e podem ser encontradas em versões para 
iluminação direta, indireta e direta/indireta.

84mm90mm

112mm

BL8096A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8096F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8097A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8097FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

A linha OPTIC é uma grande aliada de arquitetos, decoradores, lighting designers e paisagistas pois conta 
com arandela LED em alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster e difusor em vidro e lente. 
Versátil e largamente utilizadas, possuem variedade de fachos e podem ser encontradas em versões para 
iluminação direta, indireta e direta/indireta.

84mm90mm

112mm

BL8096A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8096F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8097A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

84mm90mm

112mm

BL8097FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

bellaluce.com.br

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

84mm90mm

112mm

BL8097FAV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

84mm90mm

112mm

BL8100AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

85°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

84mm90mm

112mm

BL8101AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

85°

Ângulo

VERSATILIDADE
Lentes que proporcionam diferentes efeitos
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

180mm

BL8118AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

120mm

BL8115AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

85°

Ângulo

110mm
160mm

120mm

BL8116AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

BL8117AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

DIVERSIDADE
Com dimensões, fluxos e fachos variados, a linha OPTIC
é capaz de proporcionar efeitos maravilhosos para compor
os mais diferentes ambientes e conceitos arquitetônicos.
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

180mm

BL8118AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

120mm

BL8115AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

85°

Ângulo

110mm
160mm

120mm

BL8116AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

BL8117AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

DIVERSIDADE
Com dimensões, fluxos e fachos variados, a linha OPTIC
é capaz de proporcionar efeitos maravilhosos para compor
os mais diferentes ambientes e conceitos arquitetônicos.

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8119AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

BL8120AV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

DURABILIDADE
Arandelas produzidas em alumínio com tratamento
em pintura eletrostática poliéster que resiste ao
intemperismo e ao amarelamento.

bellaluce.com.br
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8108F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

110mm
160mm

120mm

A linha MOZZO é uma grande aliada de arquitetos, decoradores, lighting designers e paisagistas pois conta 
com arandela LED em alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster e difusor em lente e vidro. 
Versátil e largamente utilizadas, possuem variedade de fachos e podem ser encontradas em versões para 
iluminação direta, indireta e direta/indireta.

BL8108A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

120mm

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

54

IP

02

IK

50°BL8109A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo Ângulo

110mm
160mm

120mm

BL8109FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

110mm
160mm

120mm
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8108F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

110mm
160mm

120mm

A linha MOZZO é uma grande aliada de arquitetos, decoradores, lighting designers e paisagistas pois conta 
com arandela LED em alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster e difusor em lente e vidro. 
Versátil e largamente utilizadas, possuem variedade de fachos e podem ser encontradas em versões para 
iluminação direta, indireta e direta/indireta.

BL8108A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

110mm
160mm

120mm

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

54

IP

02

IK

50°BL8109A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo Ângulo

110mm
160mm

120mm

BL8109FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

110mm
160mm

120mm

bellaluce.com.br

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

BL8109FAV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

110mm
160mm

120mm

BL8110F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

BL8111A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

BL8110A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

VERSATILIDADE
Lentes que proporcionam diferentes efeitos
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8111FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

50°/15°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

02

IK

BL8112A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

BL8112F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

BL8111FAV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°/15°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

DURABILIDADE
Arandelas produzidas em alumínio com tratamento
em pintura eletrostática poliéster que resiste ao
intemperismo e ao amarelamento.
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8111FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

50°/15°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

02

IK

BL8112A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

BL8112F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

BL8111FAV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

80°/15°

Ângulo

110mm
160mm

180mm

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

DURABILIDADE
Arandelas produzidas em alumínio com tratamento
em pintura eletrostática poliéster que resiste ao
intemperismo e ao amarelamento.

bellaluce.com.br

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

ATENÇÃO:
para dados luminotécnicos e arquivos IES consulte nosso site ou solicite ao nosso atendimento

02

IK

BL8113A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

50°

Ângulo

110mm
160mm

260mm

110mm
160mm

260mm

110mm
160mm

260mm

110mm
160mm

260mm

BL8113FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

50°/15°

Ângulo

BL8113FAV

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

68°/15°

Ângulo

BL8113F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

02

IK

15°

Ângulo

DIVERSIDADE
Com dimensões, fluxos e fachos variados, a linha MOZZO
é capaz de proporcionar efeitos maravilhosos para compor
os mais diferentes ambientes e conceitos arquitetônicos.
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SPAZIO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

SPAZIO
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84mm90mm

112mm

A linha SPAZIO é composta por arandelas com grande variedade de fachos e proporcionam diversas 
possibilidades de efeitos de iluminação. Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster e difusores em vidroe lentes.

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

200

300

400

600

0°

84mm90mm

112mm

BL8094A 2700K 3W 225lm 5450°

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

84mm90mm

112mm

BL8094F 2700K 3W 225lm 5415°

84mm90mm

112mm

BL8095A 2700K 6W 450lm 5450°

BL8095FA 2700K 6W 450lm 5450°/15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°0°

160

120

80

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

100

150

200

250

300

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°0°

160

160

120

120

80

80
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84mm90mm

112mm

A linha SPAZIO é composta por arandelas com grande variedade de fachos e proporcionam diversas 
possibilidades de efeitos de iluminação. Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster e difusores em vidroe lentes.

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

200

300

400

600

0°

84mm90mm

112mm

BL8094A 2700K 3W 225lm 5450°

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

84mm90mm

112mm

BL8094F 2700K 3W 225lm 5415°

84mm90mm

112mm

BL8095A 2700K 6W 450lm 5450°

BL8095FA 2700K 6W 450lm 5450°/15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°0°

160

120

80

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 0°

100

150

200

250

300

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°0°

160

160

120

120

80

80

LENTE EM VIDRO
que proporciona variados
formatos de foco

DIFUSOR EM VIDRO
que mantém características
e eficiência do fluxo luminoso

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

Código CCT Potência Fluxo IPÂngulo

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8095FAV 2700K 6W 450lm 5468°/15°

84mm90mm

112mm

84mm90mm

112mm

84mm90mm

112mm

BL8098AV 2700K 3W 225lm 5470°

BL8099AV 2700K 6W 450lm 5470°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

200

300

400
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45°0°
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SOTTILE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

SOTTILE
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SOTTILE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

SOTTILE

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

DESIGN MODERNO
minimalista, retilínea e com
iluminação que preza o conforto visual

ILUMINAÇÃO DIFUSA
difusor translúcido que auxilia a
distribuição uniforme do fluxo luminoso

310mm
200mm

40mm

INTERIOR
ARANDELA

SOTTILE é a linha de arandelas de sobrepor para iluminação indireta que contam com tecnologia LED e 
design moderno. Produzidas em alumínio, recebem acabamento em pintura eletrostática poliéster e 
possuem difusor translúcido.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL8059/2K 02202700K >90 20W 2100lm 120°

BL8059/3K 02203000K >90 20W 2100lm 120°

BL8059/4K 02204000K >90 20W 2100lm 120°

200mm

600mm

40mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL8060/2K 02202700K >90 10W 1050lm 120°

BL8060/3K 02203000K >90 10W 1050lm 120°

BL8060/4K 02204000K >90 10W 1050lm 120°

ILUMINAÇÃO INDIRETA
Conforto, discrição e beleza 
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PEZZO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

PEZZO
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PEZZO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

PEZZO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
ARANDELA

PEZZO é a linha de arandelas de sobrepor para iluminação indireta que contam com tecnologia LED, 
design retilíneo e elegante. Produzidas em perfil de alumínio, recebem acabamento em pintura 
eletrostática poliéster que é resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL8074/2K 02202700K >90 20W 1600lm

BL8074/3K 02203000K >90 20W 1600lm

BL8074/4K 02204000K >90 20W 1600lm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL8073/2K 02202700K >90 40W 3200lm

BL8073/3K 02203000K >90 40W 3200lm

BL8073/4K 02204000K >90 40W 3200lm

200mm

580mm
40mm

200mm

1150mm

40mm





bellaluce.com.br

FREGIO

FREGIO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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INTERIOR
ARANDELA

Arandela LED para iluminação direta ou direta/indireta, com difusor em acrílico translúcido e corpo em 
alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo e ao amarelamento.

BL8061A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

03

IK

94°

Ângulo

BL8062A

Código

3000K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

03

IK

96°

Ângulo

71mm102mm

118mm

71mm
102mm

120mm

165° 165°150° 150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

120
180°

100

80

60

40

120

160

200

240

80

0°

150°

120°

105°

90°

75°

60°

135°

150°

120°

105°

90°

75°

60°

135°

ARANDELA EM ALUMÍNIO
Com difusor em acrílico translúcido
para iluminação direta ou direta e indireta
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INTERIOR
ARANDELA

Arandela LED para iluminação direta ou direta/indireta, com difusor em acrílico translúcido e corpo em 
alumínio tratado com pintura eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo e ao amarelamento.

BL8061A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

03

IK

94°

Ângulo

BL8062A

Código

3000K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

03

IK

96°

Ângulo

71mm102mm

118mm

71mm
102mm

120mm

165° 165°150° 150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°
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60°

45°

120
180°

100
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75°

60°

135°
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120°
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90°

75°

60°

135°

ARANDELA EM ALUMÍNIO
Com difusor em acrílico translúcido
para iluminação direta ou direta e indireta
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LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BOX
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BOX
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BOX

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

ATENÇÃO: Gráfico de representação da curva IES baseado na temperatura de cor (CCT) 3000K.  

A linha BOX conta com arandelas de diferentes modelos e grande variedade de fachos capazes de 
proporcionar inúmeras possibilidades de efeitos de iluminação. São produzidas em alumínio, possuem 
acabamento em pintura eletrostática poliéster e difusor em acrílico cristal.

BL8091A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

03

IK

85°

Ângulo

BL8091F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

54

IP

03

IK

30°

Ângulo

90mm84mm

112mm

BL8092A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

03

IK

85°

Ângulo

BL8092F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

03

IK

30°

Ângulo

90mm84mm
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112mm
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8092FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54

IP

03

IK

35°

Ângulo

90mm84mm

112mm

165° 165°150° 150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

160

180°

120

80

BL8093A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

12W

Potência

900lm

Fluxo

54

IP

03

IK

85°

Ângulo

90mm84mm

112mm

BL8093F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

12W

Potência

900lm

Fluxo

54
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03

IK

35°
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90mm84mm

112mm
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EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

BL8092FA

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

54
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03

IK

35°

Ângulo

90mm84mm
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BL8093A

Código

2700K

CCT

>90

IRC

12W

Potência

900lm

Fluxo

54

IP

03

IK

85°

Ângulo

90mm84mm

112mm

BL8093F

Código

2700K

CCT

>90

IRC

12W

Potência

900lm

Fluxo

54

IP

03

IK

35°

Ângulo

90mm84mm

112mm
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BRACCIO

BRACCIO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa
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BRACCIO

BRACCIO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

Arandelas, abajures e colunas decorativas com luz indireta. Corpo em alumínio com acabamento em 
pintura eletrostática poliéster que resiste aos intempéries e ao amarelamento.

Ø 194 mm

273 mm

235 mm

Código

BL8075

Base

E27

Fonte Luminosa

Bolinha ou Vela

Ø 194 mm

273 mm

235 mm

Código BaseFonte Luminosa

BL8076 E27Bolinha ou Vela

PINTURA INTERNA E EXTERNA
NA MESMA COR

PINTURA INTERNA E EXTERNA
EM CORES DIFERENTES

Código BaseFonte Luminosa

BL5000 E27Bolinha ou Vela

BL5002 E27Bolinha ou Vela

Acabamento

Pintura interna e externa
em cores diferentes

Pintura interna e externa
na mesma cor

Acabamento

Pintura interna e externa
em cores diferentes

Pintura interna e externa
na mesma cor

GU10/LED MR16

Código BaseFonte Luminosa

GU10/LED MR16

BL5001 E27Bulbo / Fluor. compacta eletrônica

BL5003 E27Bulbo / Fluor.compacta eletrônica

Consulte cores disponíveis na seção acabamentos

Consulte cores disponíveis na seção acabamentos

Consulte cores disponíveis na seção acabamentos

Consulte cores disponíveis na seção acabamentos

1800 mm

Ø 400 mm

Ø 194 mm

460 mm

INTERIOR
ARANDELAS

FOOT-ON
Ligue e desligue sem precisar se abaixar.

Praticidade e comodidade com exclusivo
sistema FOOT-ON de acionamento com os pés
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LINEA-A
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

LINEA-A
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL8227 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL8228 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL8229 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL8230 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL8231 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

A linha LINEA-A é composta por arandelas LED lineares para iluminação direta, indireta ou direta e indireta. 
Produzidas em alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao intemperismo e 
ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido.

INTERIOR
ARANDELAS

cd/klm n=57% 
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL8227 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL8228 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL8229 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL8230 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL8231 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

A linha LINEA-A é composta por arandelas LED lineares para iluminação direta, indireta ou direta e indireta. 
Produzidas em alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao intemperismo e 
ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido.

INTERIOR
ARANDELAS

cd/klm n=57% 
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PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL8227-S 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x50x580mm

BL8228-S 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL8229-S 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL8230-S 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL8231-S 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

SLIM, estreita e delicada

INTERIOR
ARANDELAS

bellaluce.com.br
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Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K



LINEA-A
ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA
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LINEA-A
ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL8227-DI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x580mm

BL8228-DI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL8229-DI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL8230-DI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL8231-DI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

INTERIOR
ARANDELAS

60

80

100

120

140

40

90°

75°

60°

45°

105°

135° 135°

120°120°

90°

75°

60°

45°

105°

0°

L

A

C



274

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

SLIM, estreita e delicada

bellaluce.com.br

INTERIOR
ARANDELAS
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Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

BL8227-SDI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x580mm

BL8228-SDI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL8229-SDI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL8230-SDI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL8231-SDI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)



PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

SLIM, estreita e delicada

bellaluce.com.br

INTERIOR
ARANDELAS
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Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

BL8227-SDI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x580mm

BL8228-SDI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL8229-SDI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL8230-SDI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL8231-SDI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)
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BLOCCO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BLOCCO
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BLOCCO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

BLOCCO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERNO E INTERNO
ARANDELAS

FACHO DUPLO
Ideal para propor efeitos de iluminação
e destacar características da arquitetura

BLOCCO é uma linha de arandelas LED com 2 fachos, corpo em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática poliéster que resiste ao intemperismo e ao amarelamento.

BL8104

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

20

IP

02

IK

15°

Ângulo

170mm

170mm

49mm

240mm

240mm

49mm

49mm
170mm

300mm

BL8105

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

20

IP

02

IK

15°

Ângulo

BL8106

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

20

IP

02

IK

15°

Ângulo
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150
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LINHA COMPLETA
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do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

A linha DOPPIO é um conjunto de luminárias LED pendentes para iluminação direta, indireta e direta/indireta 

que possuem como principais características o elegante design retilíneo e a versatilidade dos efeitos luminosos. 

Produzidas em perfil de alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 

intemperismo e ao amarelamento, além disso, podem contar com difusor translúcido que distribui 

uniformemente o fluxo luminoso e proporciona conforto visual extremo.

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9022-A 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9022-B 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9022-C 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9022-D 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9022-E 3000K >90 100W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9023-A 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9023-B 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9023-C 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9023-D 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9023-E 3000K >90 100W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

iluminação direta

iluminação direta
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

A linha DOPPIO é um conjunto de luminárias LED pendentes para iluminação direta, indireta e direta/indireta 

que possuem como principais características o elegante design retilíneo e a versatilidade dos efeitos luminosos. 

Produzidas em perfil de alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 

intemperismo e ao amarelamento, além disso, podem contar com difusor translúcido que distribui 

uniformemente o fluxo luminoso e proporciona conforto visual extremo.

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9022-A 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9022-B 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9022-C 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9022-D 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9022-E 3000K >90 100W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9023-A 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9023-B 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9023-C 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9023-D 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9023-E 3000K >90 100W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

iluminação direta

iluminação direta

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9016-A 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9016-B 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9016-C 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9016-D 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9016-E 3000K >90 120W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

bellaluce.com.br

iluminação indireta

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9022-A/DI 3000K >90 30W 2400lm 20 0240x200x600mm

BL9022-B/DI 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1170mm

BL9022-C/DI 3000K >90 90W 7200lm 20 0240x200x1720mm

BL9022-D/DI 3000K >90 120W 9600lm 20 0240x200x2280mm

BL9022-E/DI 3000K >90 150W 12000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

iluminação direta/indireta

ATENÇÃO: Disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K, 4000K e 6500K - Consulte.

Código CCT IRC Potência Fluxo

BL9023-A/DI 3000K >90 20W 1600lm 20 0240x200x600mm

BL9023-B/DI 3000K >90 40W 3200lm 20 0240x200x1170mm

BL9023-C/DI 3000K >90 60W 4800lm 20 0240x200x1720mm

BL9023-D/DI 3000K >90 80W 6400lm 20 0240x200x2280mm

BL9023-E/DI 3000K >90 100W 8000lm 20 0240x200x2840mm

Dimensões
(AxLxC)

IP IK

A

L
C

iluminação direta/indireta
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LINEA-P
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar

LINEA-P



LINEA-P
PENDENTE LINEAR LED



LINEA-P
PENDENTE LINEAR LED
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

BL9127 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL9128 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL9129 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL9130 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL9131 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

LINEA-P é uma família de luminárias composta por pendentes lineares LED para iluminação direta, indireta ou 
direta e indireta. Produzidas em alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido que distribuem uniformemente o 
fluxo luminoso e proporcionam conforto visual extremo.

INTERIOR
PENDENTES

cd/klm n=57% 
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PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL9127-S 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x50x580mm

BL9128-S 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL9129-S 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL9130-S 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL9131-S 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

SLIM, estreita e delicada

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

INTERIOR
PENDENTES

bellaluce.com.br
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BL9127 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x80x580mm

BL9128 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL9129 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL9130 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL9131 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

LINEA-P é uma família de luminárias composta por pendentes lineares LED para iluminação direta, indireta ou 
direta e indireta. Produzidas em alumínio, recebem tratamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao 
intemperismo e ao amarelamento, além disso, contam com difusor translúcido que distribuem uniformemente o 
fluxo luminoso e proporcionam conforto visual extremo.

INTERIOR
PENDENTES

cd/klm n=57% 
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PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL9127-S 3000K >9020W 1600lm 20 02104° 103x50x580mm

BL9128-S 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL9129-S 3000K >9060W 4800lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL9130-S 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL9131-S 3000K >90100W 8000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

SLIM, estreita e delicada

Cores
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Potências disponíveis:
20W | 40W | 60W | 80W |  100W

Fluxos luminosos disponíveis:
1600lm | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

INTERIOR
PENDENTES

bellaluce.com.br
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ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA
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LINEA-P
ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

BL9127-DI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x80x580mm

BL9128-DI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x80x1150mm

BL9129-DI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x80x1700mm

BL9130-DI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x80x2260mm

BL9131-DI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x80x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

INTERIOR
PENDENTES
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Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL9127-SDI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x580mm

BL9128-SDI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL9129-SDI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL9130-SDI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL9131-SDI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

SLIM, estreita e delicada

bellaluce.com.br

INTERIOR
PENDENTES
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Cores:
Branco ou Preto (MICROTEXTURIZADO)

Iluminação:
Direta e Indireta

Potências disponíveis:
40W | 80W | 120W | 160W |  200W

Fluxos luminosos disponíveis:
3200lm | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm

Temperatura de Cor:
2700K | 3000K | 4000K | 6500K

PERSONALIZAÇÃO: Estes produtos podem ser personalizados para atender diferentes necessidades de fluxo luminoso, potência, temperatura de cor.
                                   Podem ser desenvolvidos para conectarem-se uns aos outros formando uma linha contínua. Consulte possibilidades.  

BL9127-SDI 3000K >9040W 3200lm 20 02104° 103x50x580mm

BL9128-SDI 3000K >9080W 6400lm 20 02104° 103x50x1150mm

BL9129-SDI 3000K >90120W 9600lm 20 02104° 103x50x1700mm

BL9130-SDI 3000K >90160W 12800lm 20 02104° 103x50x2260mm

BL9131-SDI 3000K >90200W 16000lm 20 02104° 103x50x2820mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKÂngulo Dimensões
(AxLxC)

SLIM, estreita e delicada

bellaluce.com.br

INTERIOR
PENDENTES
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SINGLE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

SINGLE
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SINGLE
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

SINGLE

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

2700K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

4000K >90 33W 3300lm 110°

2700K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

4000K >90 33W 3300lm 110°

INTERIOR
PENDENTES

CANOPLA EM ALUMÍNIO
com acabamento na cor da luminária

ALIMENTAÇÃO
de energia conforme normatização

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
que auxilia a distribuição do fluxo
luminoso e aumenta o conforto visual

CABO DE SUSTENTAÇÃO
com kit de fixação

CORPO EM ALUMÍNIO
com acabamento em pintura eletrostática

A linha SINGLE possui luminárias pendentes produzidas em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática em poliéster e difusor translúcido.

410mm

Ø 425mm

410mm

Ø 425mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL9024/21

BL9024/31

BL9024/41

0220

20 02

20 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL9025/21

BL9025/31

BL9025/41

20 02

20 02

20 02
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2700K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

A linha SINGLE possui luminárias pendentes produzidas em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática em poliéster e difusor translúcido.

bellaluce.com.br

INTERIOR
PENDENTES

410mm

Ø 425mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL7009

BL7009V
(DIFUSOR EM VIDRO)

20 02

20 02

410mm

Ø 425mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL7010 20 02

ACABAMENTO
pintura eletrostática poliéster

DIFUSOR TRANSLÚCIDO

CANOPLA EM ALUMÍNIO
com acabamento na cor da luminária

DIFUSOR
em acrílico translúcido ou vidro



2700K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

3000K >90 33W 3300lm 110°

A linha SINGLE possui luminárias pendentes produzidas em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática em poliéster e difusor translúcido.

bellaluce.com.br

INTERIOR
PENDENTES

410mm

Ø 425mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL7009

BL7009V
(DIFUSOR EM VIDRO)

20 02

20 02

410mm

Ø 425mm

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL7010 20 02

ACABAMENTO
pintura eletrostática poliéster

DIFUSOR TRANSLÚCIDO

CANOPLA EM ALUMÍNIO
com acabamento na cor da luminária

DIFUSOR
em acrílico translúcido ou vidro
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ALLEANZA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

ALLEANZA
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ALLEANZA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessar

ALLEANZA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

ALLEANZA é uma família de luminárias composta por pendentes LED produzidos em alumínio tratado com 
acabamento em pintura eletrostática poliéster, que resiste ao intemperismo e ao amarelamento, além disso, 
contam com difusores translúcidos que distribuem uniformemente o fluxo luminoso e proporcionam conforto 
visual extremo. 

INTERIOR
PENDENTES

A

Ø

BL9063/3K 3000K >9093W 5700lm 20 0225,4x900mm

BL9063/4K 4000K >9093W 5700lm 20 0225,4x900mm

BL9065/3K 3000K >90130W 8000lm 20 0225,4x1260mm

BL9065/4K 4000K >90130W 8000lm 20 0225,4x1260mm

Código CCT IRCPotência Fluxo IP IKDimensões
(AxØ)

RESISTÊNCIA
corpo em alumínio com tratamento
em pintura eletrostática poliéster

CONFORTO VISUAL
difusor translúcido





bellaluce.com.br

FINE
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessa

FINE
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

505x49x80mm

80mm60mm

516mm

BL6010PP

Os balizador de embutir que compõem a linha FINE são recomendados para uso interno, contam com 
foco assimétrico, proporcionam efeito visual elegante e  iluminam de forma harmoniosa diferentes 
ambientes e conceitos arquitetônicos. São produzidos em alumínio e recebem acabamento em pintura 
eletrostática poliéster, por isso, são resistentes ao intemperismo e ao amarelamento.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20100lm2W>902700K 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20250lm3W>902700K 02BL6010P

295x49x80mm

80mm
60mm

310mm

ACABAMENTO E DURABILIDADE
Corpo em alumínio com acabamento em pintura
eletrostática poliéster que proporciona visual atraente,
resiste ao intemperismo e amarelamento

FOCO ASSIMÉTRICO
Confere beleza e alto conforto visual

FIXAÇÃO
Sistema para fixação em estruturas
como gesso, madeira, ACM, metal, etc

FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Sistema que agiliza a instalação e evita
danos à estrutura que recebe a luminária
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

505x49x80mm

80mm60mm

516mm

BL6010PP

Os balizador de embutir que compõem a linha FINE são recomendados para uso interno, contam com 
foco assimétrico, proporcionam efeito visual elegante e  iluminam de forma harmoniosa diferentes 
ambientes e conceitos arquitetônicos. São produzidos em alumínio e recebem acabamento em pintura 
eletrostática poliéster, por isso, são resistentes ao intemperismo e ao amarelamento.

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20100lm2W>902700K 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20250lm3W>902700K 02BL6010P

295x49x80mm

80mm
60mm

310mm

ACABAMENTO E DURABILIDADE
Corpo em alumínio com acabamento em pintura
eletrostática poliéster que proporciona visual atraente,
resiste ao intemperismo e amarelamento

FOCO ASSIMÉTRICO
Confere beleza e alto conforto visual

FIXAÇÃO
Sistema para fixação em estruturas
como gesso, madeira, ACM, metal, etc

FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Sistema que agiliza a instalação e evita
danos à estrutura que recebe a luminária

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20400lm5W>902700K 02

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

20250lm3W>902700K 02

bellaluce.com.br

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

VERSÁTIL
Ouse em seus projetos utilizando variadas dimensões disponíveis
e obtenha efeitos surpreendentes com temperaturas de cor variadas

MODERNA E FUNCIONAL
Design moderno que se compõe com harmonia
ambientes corporativos e também residenciais

480x49x80mm

80mm
60mm

810mm
BL6010M

BL6010G

1470x49x80mm

80mm60mm

1500mm
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COLONNA

COLONNA
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

COLONNA é uma luminária balizador modelo coluna que proporciona elegante efeito decorativo. É 
produzida em perfil de alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

2000mm

220mm200mm

Código IKIPPotência FluxoCCT

BL5004/2K 022030W 2400lm2700K

BL5004/3K 022030W 2400lm3000K

BL5004/4K 022030W 2400lm4000K

PINTURA ELETROSTÁTICA
em poliéster resistente ao intemperismo

BL5005 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR
indireta em LED discreta e elegante

2000mm

220mm200mm

ATENÇÃO: Este produto possui iluminação LED na região superior que proporciona iluminação direcionada para
                    cima e pode destacar objetos, teto e detalhes da arquitetura.

Código IKIPPotência FluxoCCT

BL5005/2K 022033W 2600lm2700K

BL5005/3K 022033W 2600lm3000K

BL5005/4K 022033W 2600lm4000K



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

COLONNA é uma luminária balizador modelo coluna que proporciona elegante efeito decorativo. É 
produzida em perfil de alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente 
ao intemperismo e ao amarelamento.

2000mm

220mm200mm

Código IKIPPotência FluxoCCT

BL5004/2K 022030W 2400lm2700K

BL5004/3K 022030W 2400lm3000K

BL5004/4K 022030W 2400lm4000K

PINTURA ELETROSTÁTICA
em poliéster resistente ao intemperismo

BL5005 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR
indireta em LED discreta e elegante

2000mm

220mm200mm

ATENÇÃO: Este produto possui iluminação LED na região superior que proporciona iluminação direcionada para
                    cima e pode destacar objetos, teto e detalhes da arquitetura.

Código IKIPPotência FluxoCCT

BL5005/2K 022033W 2600lm2700K

BL5005/3K 022033W 2600lm3000K

BL5005/4K 022033W 2600lm4000K
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WALL

WALL
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa
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WALL

WALL
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

CORPO EM ALUMÍNIO
com pintura eletrostática poliéster

REFLETOR
assimétrico em alumínio

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES260x90x110mm (AxLxP)

335mm

106mm104mm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

178mm

75mm64mm

170x65x64mm (AxLxP)

2700K >90 2W 150lmBL6026 0220

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

2700K >90 2W 150lmBL6027 0220

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

A linha WALL é composta por balizadores diversos e possuem corpo em alumínio com acabamento em 
pintura eletrostática em poliéster que é resistente ao intemperismo e ao amarelamento. São diferentes 
dimensões e composições que proporcionam efeitos criativos e de muito bom gosto.

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL8007 0220330mm

261mm

106mm104mm

250x90x104mm GU10 / MR16

ATENÇÃO:
Produto compatível com LED PRO-COLOR BELLALUCE
e fontes luminosas MR16 (dicróicas).

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Informações luminotécnicas conforme fonte luminosa selecionada
 (use PRO-COLOR: garanta níveis elevados de IRC e eficiência)

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

BL8006 0220
178mm            

64mm

170x65x64mm

75mm

GU10 / MR16





bellaluce.com.br

RISCHIO

RISCHIO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

165x48x65mm (AxLxP)

180mm

58mm 63mm

2700K >90 2W 70lm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL6024 0220

2700K >90 2W 70lm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL6025 0220

165x48x65mm (AxLxP)

180mm

58mm 63mm

RISCHIO é um conjunto de balizadores de embutir para uso interno. São discretos e produzem efeito 
luminoso elegante. A estrutura em alumínio recebe acabamento em pintura eletrostática poliéster que, 
além de ser atraente, resiste ao intemperismo e amarelamento.

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster.



CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

INTERIOR
POSTES E BALIZADORES

165x48x65mm (AxLxP)

180mm

58mm 63mm

2700K >90 2W 70lm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL6024 0220

2700K >90 2W 70lm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IK

BL6025 0220

165x48x65mm (AxLxP)

180mm

58mm 63mm

RISCHIO é um conjunto de balizadores de embutir para uso interno. São discretos e produzem efeito 
luminoso elegante. A estrutura em alumínio recebe acabamento em pintura eletrostática poliéster que, 
além de ser atraente, resiste ao intemperismo e amarelamento.

DURABILIDADE
Luminária em alumínio com acabamento
em pintura eletrostática poliéster.
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ZAPPA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

ZAPPA
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ZAPPA
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

ZAPPA

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

DIFUSOR
em acrílico translúcido

ALUMÍNIO EXTRUDADO
com proteção contra intempéries

FACHO DUPLO
para diversas utilizações

ACABAMENTO
com pintura eletrostática

Balizador LED com corpo em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor translúcido desenvolvido para 
proporcionar proteção contra raios IV/UV.

BL4070/1

Código

65

IP

03

IK

3W 225lm

Potência Fluxo Luminoso

2700K

CCT

600mm

112mm            

150mm            

102mm

100

200

BL4070/2

Código

65

IP

03

IK

6W 450lm

Potência Fluxo Luminoso

2700K

CCT
173mm            

150mm            

600mm

102mm

80

120

160
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SEGNO

SEGNO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessar
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

A linha SEGNO é composta por balizadores com tecnologia LED, corpo em alumínio tratado com 
acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor 
translúcido que proporciona proteção contra raios IV/UV. Grau de proteção IP65, indicado para áreas 
externas.

102mm102mm

120mm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL4042P

Código IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4042/M

IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

102mm102mm

270mm

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4042/G

IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

102mm102mm

560mm

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

PINTURA ELETROSTÁTICA
em poliéster resistente ao intemperismo

DIFUSOR
translúcido de alta qualidade
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

A linha SEGNO é composta por balizadores com tecnologia LED, corpo em alumínio tratado com 
acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor 
translúcido que proporciona proteção contra raios IV/UV. Grau de proteção IP65, indicado para áreas 
externas.

102mm102mm

120mm

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

BL4042P

Código IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4042/M

IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

102mm102mm

270mm

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4042/G

IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

85lm

CCT

2700K

102mm102mm

560mm

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

4

6
8
10
12
14

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

PINTURA ELETROSTÁTICA
em poliéster resistente ao intemperismo

DIFUSOR
translúcido de alta qualidade

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

PINTURA ELETROSTÁTICA
resistente ao intemperismo

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
de alta qualidade

RESISTÊNCIA
Grau de proteção IP65
ideal para uso externo pois
é resistente a intempéries

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

40

60

80

100

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 30°15° 0°

180°165° 165°150° 150°

40

60
80

100
120

15°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4047/M

IK

02

IP

65

302mm

161mm 200mm

Potência

5W

Fluxo

252lm

CCT

2700K

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL4047/P

IK

02

IP

65

Potência

3W

Fluxo

94lm

CCT

2700K

Para informações luminotécnicas, por favor consulte nosso site ou solicite arquivos IES

Código

BL6016

IK

02

IP

65

Potência

5W

Fluxo

150lm

CCT

2700K

102mm102mm

340mm

102mm102mm

520mm

bellaluce.com.br
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PETALO

PETALO
LINHA COMPLETA

Use o leitor de códigos
do seu smartphone

para acessa
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

CORPO EM ALUMÍNIO
com pintura eletrostática poliéster

FACHO DUPLO OU SIMPLES
com vidro de proteção

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

141mm            

600mm

102mm

Os produtos da linha PETALO são postes balizadores que possuem corpo em alumínio com acabamento 
em pintura eletrostática em poliéster que é resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Estão 
disponíveis com 1 ou 2 focos e conferem efeito elegante e discreto.

BL4037/1 65Dados luminotécnicos conforme fonte luminosa selecionada

Dados luminotécnicos conforme fonte luminosa selecionada

10

65 10

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Compatível com fontes luminosas Halopin LED base G9  

ATENÇÃO: Compatível com fontes luminosas Halopin LED base G9  

BL4037/2

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
231mm            

600mm

102mm

G9 / HALOPIN

G9 / HALOPIN
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

CORPO EM ALUMÍNIO
com pintura eletrostática poliéster

FACHO DUPLO OU SIMPLES
com vidro de proteção

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

141mm            

600mm

102mm

Os produtos da linha PETALO são postes balizadores que possuem corpo em alumínio com acabamento 
em pintura eletrostática em poliéster que é resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Estão 
disponíveis com 1 ou 2 focos e conferem efeito elegante e discreto.

BL4037/1 65Dados luminotécnicos conforme fonte luminosa selecionada

Dados luminotécnicos conforme fonte luminosa selecionada

10

65 10

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo

ATENÇÃO: Compatível com fontes luminosas Halopin LED base G9  

ATENÇÃO: Compatível com fontes luminosas Halopin LED base G9  

BL4037/2

Código CCT IRC Potência Fluxo IP IKÂngulo
231mm            

600mm

102mm

G9 / HALOPIN

G9 / HALOPIN

Os produtos da linha PETALO são postes balizadores que possuem corpo em alumínio com acabamento 
em pintura eletrostática em poliéster que é resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Estão 
disponíveis com 1 ou 2 focos e conferem efeito elegante e discreto.

bellaluce.com.br

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

DIFUSOR EM VIDRO
com vidro de proteção

100

150

200

250

80

160

G9/LED HALOPIN

G9/LED HALOPIN

141mm            

600mm

102mm

231mm            

600mm

102mm

BL4048/1

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

65

IP

10

IK

200cd

Candelas

BL4048/2

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

65

IP

10

IK

382cd

Candelas
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CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

CORPO EM ALUMÍNIO
com pintura eletrostática poliéster

FACHO DUPLO OU SIMPLES
com vidro de proteção

100

150

200

250

80

160

141mm            

600mm

102mm

231mm            

600mm

102mm

BL4049/1

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

65

IP

10

IK

200cd

Candelas

BL4049/2

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

65

IP

10

IK

382cd

Candelas
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EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

CORPO EM ALUMÍNIO
com pintura eletrostática poliéster

FACHO DUPLO OU SIMPLES
com vidro de proteção

100

150

200

250

80

160

141mm            

600mm

102mm

231mm            

600mm

102mm

BL4049/1

Código

2700K

CCT

>90

IRC

3W

Potência

225lm

Fluxo

65

IP

10

IK

200cd

Candelas

BL4049/2

Código

2700K

CCT

>90

IRC

6W

Potência

450lm

Fluxo

65

IP

10

IK

382cd

Candelas
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DRITTO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
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para acessa

DRITTO
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DRITTO
LINHA COMPLETA
Use o leitor de códigos
do seu smartphone
para acessa

DRITTO

CORES DISPONÍVEIS ► VEJA SEÇÃO ACABAMENTOS NA PÁGINA N° 326

EXTERIOR
POSTES E BALIZADORES

A linha DRITTO é formada por postes com tecnologia LED, corpo em alumínio tratado com acabamento 
em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento, difusor em vidro 
translúcido ou vidro, desenvolvidos para proporcionar maior transmitância e distribuição uniforme do 
fluxo luminoso. Grau de proteção IP65.

BL4010/3K

Código

65

IP

10

IK

43W 2300lm

Potência Fluxo Luminoso

3000K

BL4010/4K 65 1043W 2350lm4000K

BL4010/5K 65 1043W 2448lm5000K

CCT

BL4011/3K

Código

65

IP

10

IK

85W 4600lm

Potência Fluxo Luminoso

3000K

BL4011/4K 65 1085W 4700lm4000K

BL4011/5K 65 1085W 4970lm5000K

CCT

102mm

3074mm

710mm

102mm

3074mm

1420mm

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 0°

80

120

15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15° 0°

80

120

15°

1 OU 2 PÉTALAS
para diversas finalidades

RESISTÊNCIA
pintura eletrostática poliéster
resistente ao intemperismo

DIFUSOR TRANSLÚCIDO
em vidro que possui alta transmitância,
é seguro, auxilia a distribuição luminosa
e o conforto visual
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ACABAMENTOS






